
ГИДРОМЕТРИКА 541-pH 
Регистратор pH и температуры 

Описание 
Регистратор «Гидрометрика 541-pH» предназначен для автономных измерений и регистрации 
рН и температуры. После настройки регистратора посредством ПК его надо только установить в 
водную среду: открытый водоем, минеральный источник, сточные воды и др. 
Регистратор «Гидрометрика 541-pH» также доступен со встроенным модемом GPRS, который 
можно использовать для сохранения измеренных данных с помощью удаленной передачи на 
сервер потребителя. 

Область применения: 
• Проведение измерений уровня pH воды и 

температуры в водоемах

Особенности: 
• Электроды калибруются самим 

пользователем
• Простота замены электродов самим

пользователем
• Диапазон измерений pH от 1 до 14
• Изменение частоты замеров при

превышении пороговых значений
• Передача данных на сервер
• Одновременное измерение

температуры для компенсации данных
измерений

• Экспорт данных через USB
• Энергонезависимая память
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Характеристики 
Датчик температуры 
Диапазон измерения от 0°C по +80°C 
Точность +/- 0.2°C (+/-0.1°C по запросу) 
Разрешение 0.01 °C 

Датчик pH 
Диапазон измерения от 01 до 14 pH 
Сенсор стеклянный электрод (сменный) 
Разрешение 0.01 pH 
Точность ± 0.02 pH 

Физические параметры 
Габариты диаметр – 2.5 см 

длина – 36.6 см 
Вес регистратора около 700 г с батареями 
Корпус нержавеющая сталь V4A 
Батарея LiTh-12 (сменная) 
Емкость памяти 2 миллиона измерений 
Интервал измерений от 1 секунды до 24 часов 
Срок работы батареи (зависит от 
интервала измерений) 

4 года –  1 минута 
2 года – 10 секунд 

  70 дней – 1 секунда 
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