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1. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Микро расходомер серии Борей-200 измеряет сухой воздух, азот, СО2 и другие не 

агрессивные газы по технологии измерения теплового массового расхода. Он предназначен 

для измерения массы и стандартного расхода в небольших трубопроводах в 

промышленности и лаборатории.

Помимо массы / стандартного расхода, Борей-200 также может измерять температуру и 

давление. Пользователь может выбрать выход 4 ~ 20 мА или Modbus (RS485) для загрузки 

данных в свою систему. Борей-200 также поддерживает Bluetotth, поэтому пользователи 

могут читать и устанавливать счетчик на мобильном телефоне с помощью приложения.

Расходомер "БОРЕЙ - 200"

2. Применения

Для воздуха, азота (N2), СО2 и других не агрессивных газов в небольших трубах от 1/4 "до 2"

3. Преимущества прибора

1) Термоанемометрическая технология измерения - прямое измерение стандартного
расхода;

2) Измерение температуры и давления как опции;
3) 6-значный двухстрочный светодиодный экран;
4) Недорогая экономичная модель;
5) Bluetooth для работы на мобильном телефоне;
6) Точность 1,5% от показаний + 0,3% от ВПИ в диапазоне измерений 100:1;
7) Измерение малых трубопроводов 1/4 "~ 2" (8 мм ~ 50 мм), резьба G или NPT;
8) Онлайн диагностика;
9) Требования к прямым участкам всего 3х диаметра.
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4. Спецификация

Среда измерения Воздух, азот, СО2, кислород и не агрессивные газы

Диаметр труб 8мм~50мм (1/4"~2")

Скорость потока воздуха 0.3~30Nm/s или 0.6~60Nm/s или 0.9~90Nm/s или 1.2~120Nm/s

Точность 1.5% от измереноого диапазона+ 0.3% от ВПИ

Повторяемость 0.3% от измерения

Температура хранения －20~+50°С

Температура эксплуатации －30~60°С

Температура измеряемой среды -60~+100°С

Давление среды 1.6 МПа

Напряжение питания 10~35 В DC / 200 мА

Время отклика 160 мс

Выходной сигнал Частотный , 4~20mA

Интерфейс RS~485, Bluetooth 

Отображение данных
Массовый, объемный расход при норм. или станд. условиях

Общий расход , Температура, Давление и Скорость

Материал корпуса Алюминий

Материал зонда Алюминий (сплав) (Сталь 304SS и 316SS опционально)

Класс защиты IP54 

 РАСХОДОМЕР СЖАТОГО ВОЗДУХА И ГАЗОВ   "БОРЕЙ - 200"

WWW.DATCHIKI.COM Тел.: +7 - (812) - 454-0-666 INFO@DATCHIKI.COM



3 

Диаметр трубы A B C D E 

8 мм 68 134 46 46 127.5 

10 мм 68 134 46 46 127.5 

15 мм 68 134 46 46 127.5 

20 мм 68 134 46 46 127.5 

25 мм 68 134 46 46 127.5 

32 мм 90 160 68 68 149.5 

40 мм 90 160 68 68 149.5 

50 мм 97 160 75 75 156.6 

Значения в мм

9. Заказ модели

Модель Базовая Борей-200 C 4 T 1 1 

Скорость 
потока

0.3~30 Нм/с 1 Опция

0.6~60 Нм/с 2 Стандарт

0.9~90 Нм/с 3 Опция

1.2~120 Нм/с 4 Опция

Материал

зонда

Алюминий A Стандарт

Сталь 304 4 Опция

Сталь 316 6 Опция

параметр
Текущий расход, счётчик, скорость потока F Стандарт

Расход, скорость, температура, давление A Опция

Размер 
трубы

ДУ8 (1/4") 08 

ДУ10 (3/8") 10 

ДУ15 (1/2") 15 

ДУ20 (3/4") 20 

ДУ25 (1") 25 

ДУ32 (1.25") 32 

ДУ40 (1.5") 40 

ДУ50 (2") 50 
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Приложение.  Стандартные диапазоны расхода в популярных размерах.

Диаметр

трубы

(мм)

Диаметр

трубы

(дюймы)

Стандарт

(0.3~30 Нм/с)

Стандарт 

(0.6~60 Нм/с)

Опция 1

(0.9~90 Нм/с)

Опция 2

(1.2~120 Нм/с)

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

(Нл/мин) (Нл/мин) (Нл/мин) (Нл/мин) (Нл/мин) (Нл/мин) (Нл/мин) (Нл/мин)

8 мм 1/4“ 0.9 90 1.8 180 2.7 270 3.6 360 

10 мм 3/4" 1.4 140 2.8 280 4.2 420 5.6 560 

15 мм 1/2" 3.2 320 6.4 640 9.5 950 12.7 1270 

20 мм 3/4" 5.6 560 11.3 1130 16.9 1690 22.6 2260 

25 мм 1" 8.8 880 17.7 1170 26.5 2650 35.3 3530 

32 мм 1.25" 14.5 1450 28.9 2890 43.4 4340 57.9 5790 

40 мм 1.5" 22.6 2260 45.2 4520 67.8 6780 90.4 9040 

50 мм 2" 35.3 3530 70.6 7060 105.9 10590 141.2 14120 
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