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Варианты катушки: Стандартная Большая Двойная

Длина ленты

Ширина 29 см 42 см 36.75 см

Вес (вместе с катушкой) 2.30 кг 4.56 кг 7.08 кг

Высота 36 см 50.5 см 50.75 см
Глубина 21 см 27.6 см 51 см

Материал катушки Нейлон Алюминий Алюминий
Тормоз Удобный фиксатор "барашек" Удобный фиксатор "барашек"

Размер катушки 26.67 см 30.48 см 30.48 см
40.64 см

Проверочные электроды На задней части рамы На задней части рамы Токопроводящий материал

Лента: Электронная панель:

Держатель для зонда Крепится к ножке рамы Крепится к ножке рамы Нет
Направляющая для ленты Крепится к ножке рамы Крепится к ножке рамы Нет

Проводники 7 жил (4 нерж. и 3 медных)

Маркировка
Метрическая или инженерная 
шкала - под оболочкой

Материал Высокопрочная сталь
Оболочка Полиэтилен

Прочность на разрыв 127 кг

Зонд:

Ширина 0.952 см
Форма кабеля Метки защищены от истирания

Диаметр 22 мм
Максимальная температура 50 ˚C Гарантия: 3 года (зонд - 1 год)

Вес 81 г
Длина

Класс защиты IP68

Материалы нерж. с., вайтон, дельрин, тефлон
Прочность на разрыв 68 кг

180 м

Для двойных катушек могут быть доступны типовые 
варианты большей длины.

Температурное разрешение

Время отклика 1 мин до 90% измерения

Единицы измерения
Температурная точность

градусы Цельсия 

+/-0.5 ˚C 
0.0625 ˚C

Максимальная температура

Режим работы Стат. ур., провод., температур.

Вид сигнализации Световой и звуковой (80 дБи)

ИП, срок работы 9-вольт. алкалин. батар.; 6-12 мес.

50˚C
Комплектация:
Сумка для переноски Включено

Точность из. проводимости

Разрешение проводимости

+/-2 %

1 мкс

Conductivity plus (Cplus) – измеритель 
уровня, температуры и проводимости

Скважинный уровнемер-термометр Conductivity plus (Cplus) – это инструмент 
раннего обнаружения угроз для систем водоснабжения. Измеряет 
проводимость, уровень воды и температуру в колодцах, скважинах, стоячих 
трубах и устьях рек.




