
Тип сенсора …………………………. электросопротивление 
Длина присоединяемого кабеля ...…. 15 футов (4,6 м) 
Тип кабеля ………………………....... 2-х проводной,
Максимальная длина кабеля ………. 800 футов (243 м) (рекомендуется 18 

AWG) 
Размеры корпуса …………………..... 22 мм диаметр x 76 мм 
Вес ………………………………….... 103 грамма 

Разрешение ………………………….. 1 сантибар 
Диапазон …………………………..… От 1 до 200 сантибар 
Интервал обновления ………………. от 77 до 90 секунд 
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Датчик влажности Davis 6440 используется 
для мониторинга влажности почвы. Изделие 
используется в составе беспроводной станции 
температуры и влажности почвы. Диапазон 
измерений составляет от 1 до 200 сантибар. В 
комплекте с изделием идет кабель длиной 4,6 
метра. Датчик чрезвычайно прост в 
использовании, его можно просто погрузить в 
почву на нужный уровень. Никакого 
обслуживания в период использования не 
потребуется. Используется в комплекте с 
беспроводными станциями температуры и 
влажности почвы.

• прост в использовании;
• не требует обслуживания;
• кабель длиной 4.6 метра;
• высокая точность измерений.

Особенности:

Основные характеристики

Характеристики сенсора 




