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Пиргелиометр Kipp & Zonen
CHP1 – это пиргелиометр производства компании Kipp 
& Zonen. Данный прибор является надёжным и 
высокоточным радиометром, наиболее часто 
используемым для измерения прямой нормальной 
освещенности (DNI).

Пиргелиометр Kipp Zonen CHP1 – идеальный выбор для 
высокоточных прямых измерений солнечной энергии. 
Этот актинометрический аппарат эффективно 
эксплуатируется в метеорологии, климатологии, 
экологии и солнечной энергетике.

Стандартно прибор CHP1 оснащается термистором 10 
кОм, а также датчиком температуры и 
темросопротивлением Pt100. Благодаря этому 
небольшая температурная зависимость 
чувствительности может быть скорректирована при 
постобработке с помощью использования полученных 
данных.

CHP1 оборудован высококачественным разъёмом, 
обеспечивающим легкость установки и обслуживания. 
Ввинчиваемый сушильный картридж устройства легко 
снимается, а сменный осушитель для его пополнения 
поставляется в удобных упаковках.

• ISO 9060 (спектрально-плоский класс A);

• кварцевое окно с широким спектральным 
диапазоном;

• возможность корректировки температурной 
зависимости;

• превосходная линейность;

• отличная долговременная стабильность;

• гарантия – 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика Показатель 

Спектральный диапазон (50% баллов) от 200 до 4000 нм 

Чувствительность от 7 до 14 мкВ/Вт/м² 

Время отклика < 5 с 

Смещение нуля из-за изменения температуры (5K / ч) < 1 Вт/м² 

Температурная зависимость чувствительности (от -20 °C до +50 °C) < 0,5% 

Угол обзора 5 ± 0,2° 

Диапазон рабочих температур от -40 до +80 °C 

Нелинейность < 0,2% 

Максимальное солнечное излучение 4000 Вт/м² 
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