
Автоматизированная 
метеорологическая измерительно-

информационная система С-01
(вариант 1)

НАЗНАЧЕНИЕ непрерывный сбор и обработка метеоиформации, поступающей с
датчиков (неизмеряемые метеопараметры вводятся вручную);

формирование срочных и штормовых телеграмм;
отправка телеграмм в центры сбора метеоинформации по

выделенным линям и электронной почте;
обмен информацией с программой «АРМ метеоролога»;
формирование режимной информации;
архивирование метеоинформации внутреннего пользования,

телеграмм и режимной информации.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ стойка управления с основной и резервной ПВЭМ, источником
бесперебойного питания, принтером,внешними модемами, двумя
барометрами БРС-1М;

принтер;
датчик температуры и влажности воздуха;
датчики температуры почвы;
блок электроники в сборе (БЭ);
камера видеообзора;
LED фонарь;
мачта метеорологическая с молниеотводом ММ-1.

СЕРТИФИКАТ № 12505 Государственный комитет по стандартизации Республики
Беларусь

К СИСТЕМЕ С-01 МОГУТ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ:

анеморумбометр «Пеленг СФ-03»;
нефелометр «Пеленг СЛ-03»;
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измеритель облачности «Пеленг СД-02-2006»;
датчик температуры и влажности воздуха HMP 155;
датчик осадков «Пеленг СФ-11»;
барометр БРС-1М;
датчики температуры почвы и грунта ПИТ-01;
датчик глубины снега SR50 A15-PT;
датчик продолжительности солнечного сияния «Пеленг ВК-05»;
пиранометр «Пеленг СФ-06»; 
балансомер «Пеленг СФ-08»; 
актинометр «Пеленг СФ-12».
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Схема подключения предоставляется по запросу.




