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Бриз-500 – новейший расходомер, основанный на 
технологии разности давлений, специально 
разработанный для контроля сжатого воздуха. 
Небольшой измерительный зонд (монтажная гайка всего 
1/2") и компактный блок электроники, позволяют 
использовать его на трубопроводах от ДУ25до ДУ300.  

Благодаря принципу работы Бриз-500 не реагирует на 
содержащуюся воду в сжатом воздухе. 

Расходомер Бриз-500 также имеет встроенную 
компенсацию температуры и давления, поэтому он 
может измерять стандартные расход, температуру и 
давление. 

Области применения
Расходомер Бриз-500 разработан специально для 
измерения влажного и загрязненного сжатого воздуха. 
Его можно применять сразу после компрессоров, до 
осушителей. 

• измерение массового или объемного расхода;
• определение направления потока;
• широкий диапазон замеров;
• подходит для трубопроводов любой формы сечения;
• защита от выталкивания зонда;
• большой ЖК-дисплей с подсветкой;
• возможность монтажа и обслуживания без остановки технологических

процессов;
• доступность установки пароля;
• функция самодиагностики электроники и сенсора для обеспечения

наилучшей поддержки двунаправленного измерения расхода;
• потребляемая мощность - всего 150 мА при 24 В;
• отсутствие необходимости установки нулевой отметки;
• быстрое время отклика;
• отсутствие механических изнашиваемых частей.

Особенности: 



www.datchiki.com 
info@datchiki.com 
+7 (812) 45–40–666 2

Расходомер переменного 
перепада давления 

БРИЗ-500
info@datchiki.com 
+7 (812) 45–40–666

Характеристики 

Тип сенсора датчики давления и 
трубка Пито 

Измеряемые среды сжатый воздух (влажный, 
загрязненный) и 
неагрессивные газы 

Измеряемые 
параметры 

расход, давление, 
температура 

Точность измерения ±1,5% от измерения (± 
0,3% ВПИ) 

Монтажный диаметр ДУ25 до ДУ300 (1” до 12”) 
Монтаж погружной, G1/2” 
Температура потока от -40 до +150 °С 
Рабочее давление до 10 бар 
Питание 13,5…32 В пост. тока 
Выходной сигнал 4…20 мА, 

RS-485 Modbus RTU 
Температура 
окружающего воздуха 

От -20 до +60 °С 

Влажность 
окружающего воздуха 

От 5 до 100 % 

Расход  для сжатого воздуха при +50 °С и разница давления, в Нм3/мин (1,01325 бар и 0 °С) 
Внутренний 

диаметр труб 
0 бар 
(изб.) 

4 бар 
(изб.) 

6 бар 
(изб.) 

7 бар 
(изб.) 

8 бар 
(изб.) 

ДУ мм дюймы Мин Макс Мин Макс Мин Макс Мин Макс Мин Макс 

ДУ25 27,3 1" 0,19 1,93 0,43 4,29 0,51 5,08 0,54 5,43 0,58 5,76 

ДУ32 36 1 1/4" 0,34 3,36 0,75 7,47 0,88 8,83 0,94 9,44 1,00 10,01 

ДУ40 41,9 1 1/2" 0,45 4,55 1,01 10,11 1,20 11,96 1,28 12,79 1,36 13,56 

ДУ50 53,1 2" 0,73 7,30 1,62 16,24 1,92 19,21 2,05 20,53 2,18 21,78 

ДУ65 68,9 2 1/2" 1,23 12,29 2,73 27,34 3,23 32,34 3,46 34,57 3,67 36,66 

ДУ80 80,9 3" 1,69 16,95 3,77 37,70 4,46 44,59 4,77 47,66 5,05 50,55 

ДУ100 110 4" 3,13 31,33 6,97 69,70 8,24 82,44 8,81 88,12 9,35 93,45 

ДУ125 133,7 5" 4,63 46,29 10,30 102,97 12,18 121,78 13,02 130,18 13,81 138,06 

ДУ150 159,3 6" 6,57 65,71 14,62 146,17 17,29 172,89 18,48 184,80 19,60 195,99 

ДУ200 200 8" 10,36 103,58 23,04 230,40 27,25 272,52 29,13 291,30 30,89 308,94 

ДУ250 250 10" 16,18 161,85 36,00 360,01 42,58 425,80 45,52 455,15 48,27 482,72 

ДУ300 300 12" 23,31 233,06 51,84 518,41 61,32 613,16 65,54 655,42 69,51 695,11 
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Код заказа 

Примечания: 
1. Мы можем поставить также набор для врезки под давлением и сёдла к нему.

2. Пожалуйста, укажите отдельно Ваш расход вместе с названием модели 
расходомера.

3. Если у Вас имеется задача, которую не может решить данный расходомер –
обратитесь к нам. Возможно, мы сможем предложить другую модель или иное 
решение.

Контактные данные: 
Вы всегда можете связаться с нами для консультации и помощи в подборе 
оборудования. 

ООО «ПЛАНЕТА ИНФО» 
г. Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д. 78, оф. 190 
+7 (812) 454-0-666 | info@datchiki.com | www.datchiki.com

Модель Бриз-500 D 3 1 1 T 1 3 1 xxx

Тип монтажа Стандарт погружной с защитой от выталкивания D 

Длина зонда 

Опция 255 мм , диаметр 11 мм (ДУ25~100) 1 

Опция 320 мм, диаметр 11 мм (ДУ25~200) 2 

Стандарт 395 мм, диаметр 11 мм (ДУ25~300) 3 
Материал 
зонда Стандарт нержавеющая сталь 304 1 

Материал 
гайки 

Стандарт чёрная сталь СТ20 1 

Опция нержавеющая сталь 304 2 

Опция нержавеющая сталь 316 3 
Блок 
электроники Стандарт компактная версия (на зонде) T

Рабочее 
давление 

Стандарт 10 бар (избыточное) 1 

Опция 150 кПа (абсолютное) 2 
Дисплей и 
выходные 
сигналы 

Стандарт с дисплеем, RS-485 1 

Опция с дисплеем, 4-20 мА + RS-485 2 

Питание 
Стандарт 13,5…42 В пост. тока 1

Опция 13,5…42 В пост. тока с внешним блоком питания 24 В (с вилкой для 220 В) N 

Диаметр Укажите внутренний диаметр трубопровода в мм (3 цифры - например, 050, 100 и т. д.) xxx 
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