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ТМА-52 – датчик растворенного кислорода в воде 

Флуоресцентный цифровой датчик растворенного в воде кислорода ТМА-52 использует новейшую 

технологию длительной флуоресценции и высокоэффективные флуоресцентные материалы. Прибор 

характеризуется отличной функциональностью при сочетании надёжности и 

неприхотливости. 

Преимущества: 

• выход RS-485 и поддержка MODBUS; 

• встроенный датчик температуры с автоматической температурной 

компенсаций; 

• отсутствие электролита, помех, потребления кислорода и ограничения 

скорости потока; 

• нет необходимости в частом обслуживании и калибровке. 

Области применения: 

• электроэнергетика; 

• сточные воды; 

• аквакультура; 

• гидропоника. 

Технические характеристики 

Принцип измерения  метод оптической флуоресценции 

Диапазон измерений 0...20 мг/л или 0-200 % насыщение 

Время отклика 5 с 

Точность 5 % 

Дрейф датчика < 1 % в год 

Класс защиты IP68 

Размещение погружение 

Датчик температуры NTC-термистор 

Температурный диапазон 0...50 °C 

Точность измерений температуры ± 0,2°С 

Выход RS-485, протокол MODBUS 

Блок питания 6...12 В постоянного тока, ток < 50 мА 

Габаритные размеры Φ 26 х 177,5 мм 

 Длина кабеля зонда стандарт – 10 м; опционально – 5, 15 и 30 м 

Срок службы флуоресцентного колпачка  1 год 

Максимальное рабочее давление 6 бар 

 Материал корпуса POM / нержавеющая сталь / титановый сплав 
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Вид и размеры 

 

 

Особенности подключения 

1. Блок питания: 6-12 В постоянного тока +/-5 %, ток <50 мА. 

2. Проводка: 4-жильный экранирующий провод AWG-24 или AWG-26, наружный диаметр – 5 мм. 

 

Красный – Power+ (VCC) 

Белый – 485_B 

Жёлтый – 485_A 

Чёрный – GND 
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