
ГРИНДА-117-М — это многолучевой ГБО, 
который имеет два режима 
использования - низкоскоростной и 
высокоскоростной, которые 
пользователи могут выбирать в 
соответствии со своими потребностями.
В низкоскоростном режиме может 
выполняться однолучевое двухчастотное 
боковое сканирование, а в 
высокоскоростном режиме гидролокатор 
одновременно генерирует по пять 
гидроакустических лучей с каждой 
стороны буксирной рыбы.
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В отличие от однолучевого ГБО, система использует передовые методы динамической 
фокусировки, чтобы значительно улучшить разрешение вдоль трека при высоких скоростях 
буксировки. Внедрение многолучевой технологии может значительно повысить эффективность 
съемки и картографирования. Идеальное сочетание двух технологий позволяет достичь высокой 
скорости и высокого разрешения.
В состав эхолокационной системы входят прочная буксирная рыба из нержавеющей стали, 
высокопрочный кевларовый кабель, водонепроницаемый надводный блок и программное 
обеспечение. Система была разработана с учетом сверхнизкого энергопотребления и может 
питаться как от сети переменного, так и постоянного тока.
Программное обеспечение оснащено функцией вывода изображения гидролокатора, навигации, 
записи и воспроизведения данных, управления целями и выводом, а также многооконным 
отображением информации датчика. Оно может выводить данные в стандартном формате XTF, 
которые могут быть обработаны сторонним программным обеспечением.
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"ГРИНДА-117-М" | МНОГОЛУЧЕВОЙ ГИДРОЛОКАТОР БОКОВОГО ОБЗОРА

ОСОБЕННОСТИ ОБЛАСТИ ПРМЕНЕНИЯ

• Гидрографические
исследования;

• Безопасность портов и гаваней;
• Геофизические исследования;
• Исследования кабелей и

трубопроводов;
• Дноуглубительные

исследования;
• Инспекция пирсов/гаваней;
• Интеграция в АНПА/ТНПА.

• Динамическая фокусировка,
повышенное разрешение;

• Широкополосная технология
CHIRP;

• Высокоскоростной и
низкоскоростной режимы;

• Покрытие с высоким
разрешением;

• Встроенный акустический модуль;
• Программное обеспечение для

сбора данных.

ДИНАМИЧСКАЯ ФОКУСИРОВКА. ГЛУБИНА ДО 2000 МЕТРОВ. ВЫСКАЯ ТОЧНОСТЬ.
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"ГРИНДА-117-М"
МНОГОЛУЧЕВОЙ ГИДРОЛОКАТОР БОКОВОГО ОБЗОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА

ЧАСТОТЫ

ШИРИНА ЛУЧА

МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА

ВСТРОЕННЫЕ ДАТЧИКИ

РАЗМЕР/ВЕС БУКСИРА

РАЗРЕШЕНИЕ
(диапазон по горизонтали)

Высокая скорость: 450 кГц,
Низкая скорость: 100/450 кГц, двойная одновременная

2000 м (нержавеющая сталь 316)

По горизонтали: 0,56° при 100 кГц, 0,14° при 450 кГц;
По вертикали: 50°

600 м при 100 кГц, 180 м при 450 кГц

Крен, тангаж, курс, глубина, высота

1883 мм * 130 мм (длина * Ø) / 45 кг

170 мм * 120 мм * 70 мм / 0,8 кг

ТИП ИМПУЛЬСА CW / LFM CHIRP

Вдоль трека: 0,002 ч при 450 кГц, 0,01 ч при 100 кГц;
поперек трека: 1,25 см

УГОЛ ДЕПРЕССИИ Наклон вниз 10°, 15°, 20°, по умолчанию 15°

ПИТАНИЕ 110/220 В AC, 50 Вт

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН

РАЗМЕР/ВЕС НАДВ. БЛОКА

ПО Windows, NMEA 0183 ввод навигационных данных; 
Формат выходных данных OTSS, XTF

КАБЕЛЬ Кевлар, стандартная длина: 50 м (опционально)




