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Анализатор следовых газов LI-7810 

ОПИСАНИЕ 

Анализатор следовых газов LI-7810 – это специализированный 
измеритель производства компании LI-COR, обеспечивающий 

высокопроизводительные замеры метана и некоторых других газов. 
Инструмент имеет прочное портативное исполнение, что 

делает его идеальным решением для быстрой фиксации или 
долгосрочного мониторинга почвенных потоков. Прибор работает с 
CH4, CO2, H2O. 

Сочетание нескольких запатентованных технологий и спектроскопии 
расширенного поглощения с оптической обратной связью (OF-CEAS) 

обеспечивает точность и стабильность измерений, что позволяет 
использовать прибор без необходимости частой калибровки. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
• мониторинг атмосферы; 

• отслеживание потоков почвенных газов; 

• контроль выбросов (городских, летучих, 
на больших территориях и т. д.); 

• мобильный мониторинг выделений 
метана; 

• pCO2 и pCH4; 

• сенсорные сети; 

• атмосферное профилирование; 

• инкубация, респирометрия и колбовый 
отбор проб; 

• высокогорные площадки. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ: 

• получения данных о почве и потоках газов в 
режиме реального времени при помощи 
камеры или мультиплексора LI-8250; 

• настольная (лабораторная) точность измерений 
в сочетании с портативной, устойчивой к 
атмосферным воздействиям конструкцией; 

• работа от 8-часовых аккумуляторов, имеющими 

возможность срочной замены; 
• низкое энергопотребление: 22 Вт – при 

устоявшемся режиме работы, до 90 Вт – в 
процессе прогрева. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Показатели 

Общие характеристики 

Техника измерения 
OF-CEAS (оптическая обратная связь – спектроскопия с 
усиленным резонатором абсорбции) 

Частота измерения 1 выборка в секунду (1 Гц) 
Объем оптического резонатора 6,41 см3 

Расход 

250 стандартных см3/мин номинально в стандартной 
конфигурации; 

150 стандартных см3/мин номинально в высотной 
конфигурации; 

70 стандартных см3/мин номинально в конфигурации 
с пониженным расходом с установленным комплектом 

Общий вес 10,5 кг (включая батареи) 
Размеры корпуса (Д × Ш × В) 51 см × 33 см × 18 см  
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Диапазон рабочих температур 
от -25 °C до 45 °C (без солнечной нагрузки, при 
нормальных условиях эксплуатации) 

Диапазон рабочей влажности: 
от 0 до 85 % относительной влажности 

(без конденсации, без солнечной нагрузки, при 
нормальных условиях эксплуатации) 

Диапазон влажности в линии отбора проб от 0 до 99,9 % без конденсации 

Диапазон рабочего давления 

от 70 до 110 кПа в стандартных конфигурациях с 
пониженным расходом; 

от 50 до 110 кПа в высотной конфигурации 

Виды связи Ethernet и Wi-Fi 

Совместимость с Wi-Fi 2,4 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac 

Энергопотребление: 

стационарная работа 22 Вт при 25 °C без зарядки аккумуляторов 

прогрев 
до 65 Вт без зарядки аккумуляторов; 

до 100 Вт с зарядкой аккумуляторов 

в выключенном состоянии 

до 2,3 Вт при питании от контактов 3 и 4 без зарядки 
аккумуляторов; до 0,2 Вт при питании от контактов 1 и 5 
без зарядки аккумуляторов 

Требования к 
источнику питания: 

контакты 1 и 5 (вход 24 В 
постоянного тока) минимум – 6 А при 24 В 

контакты 3 и 4 (вход от 10,5 
до 33 В постоянного тока) 

минимум – 14 А при 10,5 В постоянного тока, 

6 А при 24 В постоянного тока 

Электропитание 
универсальный адаптер питания (вход: от 100 до 240 В 
перемен. тока, 50-60 Гц; выход: 24 В постоянного тока) 

Срок службы батареи 8 часов с 2 батареями (как правило) 

Степень загрязнения 2 

Категория перенапряжения ІІ 
Класс лазера 1 

Измерения СН4 

Время отклика (T10-Т90) 

все – от 0 до 2 ppm; 

≤ 2 секунды в стандартной конфигурации; 

≤ 3 секунды в высотной конфигурации 

Диапазон от 0 до 100 ppm 

Точность (1σ) 0,60 ppb при 2 ppm с усреднением за 1 секунду; 

0,25 ppb при 2 ppm с усреднением за 5 секунду 

Максимальный дрейф < 1 ppb за 24-часовой период 

Измерения CO2 

Диапазон от 0 до 10 000 ppm 

Точность (1σ) 3,5 ppm при 400 ppm с усреднением за 1 секунду; 

1,5 ppm при 400 ppm с усреднением за 5 секунд 

Измерения H2O 

Диапазон от 0 до 60 000 ppm 

Точность (1σ) 
45 ppm при 10 000 частей на миллион с усреднением за 1 
секунду; 

20 ppm при 10 000 ppm с усреднением за 5 секунд 

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления пользователей. 
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