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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ СУДНО 
С ТРОЙНЫМ КОРПУСОМ
Универсальная конструкция для исследования морских, прибрежных и 
внутренних вод и озер. Его двойные съемные плавучие корпуса 
сохраняют баланс лодки даже в условиях быстрого течения. Удаление 
плавучих элементов позволяет работать на отмелях, протоках и 
мелководных реках, не садясь на мель.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК 
НАЗЕМНОГО КАРТИРОВАНИЯ
Собирайте до 300 000 точек в секунду при охвате 30 x 360 градусов. 
Дополнительный картографический датчик NORBIT iLiDAR 
обеспечивает высокую точность комбинированной морской и наземной 
3D-съемки за один проход, что значительно экономит время обработки 
при выполнении исследований гавани и рек с дополнительной оценкой 
высоты ( линии электропередачи, мосты и пр).

ОПТИМИЗИРОВАНО ДЛЯ 
МНОГОЛУЧЕВЫХ ЭХОЛОТОВ NORBIT
Высококачественное многолучевое решение USV «под ключ» для 
батиметрии высокого разрешения. Конструкция APACHE 6 
оптимизирована для серий NORBIT iWBMSe, iWBMS и iWBMSh-STX и 
предлагает высококлассные характеристики, соответствующие 
самым строгим требованиям гидрографических исследований.

ЛЕГКИЙ ВЕС ДЛЯ ПРОСТОГО 
РАЗВЕРТЫВАНИЯ
Небольшой вес позволяет двум специалистам справиться с 
большинством вариантов удаленного развертывания. Корпус 
изготовлен из армированного углеродным волокном полиэстра и 
кевларового стекловолокна весом 15 кг без датчиков.

APACHE 6 USV — это инновационное, 
полностью интегрированное решение для 3D-
батиметрических исследований, обследования 
подводных объектов, сбора данных для проектов 
морского строительства, подводной археологии и 
спасения затонувших кораблей.
Построенный на базе тройного корпуса с 
возможностью изменения конфигурации и 
оптимизированный для использования в своей 
конструкции серии многолучевых эхолотов Norbit, 
APACHE 6 предлагает полностью автономный 
режим съемки, основанный на проверенной на 
практике технологии абсолютной прямой линии 
CHCNAV, позволяющей следовать заранее 
заданному маршруту даже в неблагоприятных 
текущих условиях.
Многолучевой эхолот APACHE 6 USV сокращает 
время проведения работ, повышает 
эффективность исследований и выдает данные с 
высоким разрешением, чтобы всегда 
соответствовать стандартам самых 
требовательных проектов морских исследований.

APACHE 6 USV
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15 кг

40 кг

IP65

Электрическое питание

Поворот без рулевого двигателя

60 кг

7000 об/мин

2 x 2 часа при 2 м/с
(работает от 2 комплектов батарей)

1,8 м х 0,55 м х 0,25 м

Анодированный алюминий, нерж. сталь

карбоновое волокно

Тип

Контроль направления

Полезная нагрузка (станд.)

Вес (без инструментов)

Вес (типичные интсрументы)

Пылевлагозащита

Срок работы батареи

Стандарт разрешения

Позиция

Вес 6.5 кг (воздух)
2.4 кг (вода)

Прибл. 9,5 кг (воздух) 
Менее 6 кг (вода)

Прибл. 11 кг (воздух)
Менее 6,5 кг (вода)

Горизонт.: ±(8 мм + 1 ppm х расстояние от станции RTK)
Верт.: ±(15 мм + 1 ppm х расстояние от станции RTK)

0,9° x 1,9° при 400 кГц и 0,5° x 1,0° при 700 кГц.
Узкий вариант 0,9° x 0,9° при 400 кГц и 0,5° x 0,5° при 700 кГц

0,9° x 0,9° при 400 кГц
или 0,5° x 0,5° при 700 кГц

Размер (Д × Ш × В)

Оборудование

Осадка

Тип винта

18 см

Бесщеточный двигатель пост. тока

700 Вт

9 х 24 500 мАч, 32,6 В
1 х 15 000 мАч, 18 В

5 м/с

Покрытие полосы

Точность курса

Точность тангажа/крена

Разрешение по дальности

Точность подъема

Число лучей

Рабочая частота

Диапазон глубины

Скорость пинга

Интерфейс

Потребляемая мощность

Рабочие температуры

5 - 210°

0.08°

0.03°

<10 мм

5 см

256 - 512

400 КГц

0.2 - 275 м

До 60 Гц, адаптивный

Ethernet

60 Вт

-20°C.. +60°C

7 - 210°

0.03°

0.02°

5 - 210°

0.02°

0.01°

Емкость LiPo 
аккумулятора

Максимальная скорость

Материал корпуса

Общие

Питание

Технические характеристики NORBIT MBES

Связь
Сетевой мост: 1 км и 4G: без ограничений

Standard Internal Rx: 410 - 470 MHz
Transmit power: 0.5 W 
Protocol: CHC,Transparent, TT450, 
3AS Satel
Link rate: 9,600 bps to 19,200 bps
RTCM2.x, RTCM3.x, CMR input 
HCN, HRC, RINEX2.11, 3.02 
NMEA 0183 output
NTRIP Client, NTRIP Caster
LTE FDD: B1/B3/B5/B8
LTE TDD: B38/B39/B40/B41 
WCDMA: B1/B8
TD-SCDMA: B34/B39 
CDMA: BC0
GSM: 900/1,800 МГц

Передача данных

УВЧ-радио

Форматы данных

Встроенный модем 4G.

2,4 ГГц

Nano SIM

Радиоуправляемая связь

Слот для SIM-карты

Усиленный карбоновым волокном полиэстрМатериал

1 кмДальность 
дистанционного 
управления

Тип Norbit IWBMSe Norbit IWBMS (стандарт) NORBIT IWBMSh-STX

Макс. скорость двигателя

Макс. мощность двигателя
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