
Зонды C-sense — это компактные и легкие датчики для измерения 
парциального давления углекислого газа в жидкостях.

Они подходят для задач, связанных с погружением в воду, масло или 
водно-масляные смеси и сочетают в себе маслостойкий интерфейс с 
компактным недисперсионным инфракрасным детектором (NDIR) с 
температурной компенсацией.

C-sense поставляется с медным защитным кожухом, который сводит к
минимуму обрастание, а также защищает мембрану.

C-sense позволяет осуществлять мониторинг pCO2 по значительно
более низкой цене, чем аналогичные датчики pCO2.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

• Доступен в 4 стандартных диапазонах
измерения.

• 1,000 ppm
• 2,000 ppm
• 4,000 ppm

Другие диапазоны доступны по запросу

• Точность 3% от полной шкалы;
• Возможность погружения на глубину

до 600 м;
• Легко интегрируется: 4-контактный

аналоговый выход;
• Малый размер: 20.3 см x 5 см;
• Низкое энергопотребление: 80 мА

при 6 В постоянного тока;
• Мембрана, заменяемая в полевых

условиях;
• Доступен погружной регистратор.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Мониторинг качества воды;
• Аквакультура;
• Мониторинг сточных вод;
• Мониторинг рифов;
• Мониторинг на карбоновых

полигонах;
• Производство биотоплива.

Данные о pCO2 из залива Канеохе на Гавайях показывают 
большую изменчивость, которую можно наблюдать в 
мелководных прибрежных районах, где растут коралловые рифы.
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C-sense l Датчик растворенного CO2 in situ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина х Ø: 8 x 1,97 дюйма; 20,3 см х 5 
см
Вес: <1 фунт; 430 грамм

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Диапазон температур
       Вода: -2 - +35 °C
       Воздух: -20 - +50 °C
Диапазон глубин: до 600 метров

СИГНАЛ / ПИТАНИЕ
Выходной сигнал: 0-5 В постоянного 
тока

Напряжение питания: 6-12 В 
постоянного тока

Потребляемая мощность: 80 мА при 6 
В постоянного тока (100 мА во время 
прогрева)

Время прогрева детектора: 45 секунд 
– 3 минуты

C-sense достигнет уровня t63 примерно через 4 минуты. 
Общее время уравновешивания составляет ~15 минут, но 
при использовании насадки с водяным насосом оно 
сокращается до ~12 минут.  Аналоговый выход 
обновляется раз в секунду.
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