
• Доступно с оптикой PTSA;
• Чувствительность <1 ppb;
• Улучшенная мутность и отсеивание растворенного железа;
• Твердотельный флуориметр использует технологию 
светодиодов/фотодиодов - решение без движущихся частей.

LITTLE DIPPER 2
Встраиваемый флуориметр

Little Dipper 2 — это точный одноканальный 
легкий промышленный флуориметр, который 
устанавливается непосредственно в линию 
подачи воды промышленного процесса.

Для вывода данных используется выходной 
сигнал 4–20 мА, пропорциональный 
концентрации измеряемого флуорофора.

Little Dipper 2 — это прочное устройство для 
отбора проб, работающее круглосуточно и без 
выходных, обеспечивающее максимальную 
производительность, минимальное 
обслуживание и надежность.

Его можно использовать с системами сбора 
данных для мониторинга и контроля уровня 
химикатов для обработки воды в техпроцессе.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Мониторинг качества воды в промышленности

- Градирни
- Котлы
- Прочее

• Обнаружение утечек
• Обратный осмос
• Мониторинг окружающей среды

ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Динамический диапазон: от <1 до 300 частей 
на миллиард, типично для PTSA

Чувствительность: типично <1 ppb

ПИТАНИЕ / СИГНАЛ

Потребляемая мощность: 0,80 Вт при 12 В 
постоянного тока (максимум 1,0 Вт)

Входное напряжение: 8–30 В постоянного тока

Выходной сигнал: 4–20 мА

Время прогрева: 5 секунд

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ПВХ – жесткий литьевой пластик, 
формованный.

Вес: 4,4 унции (125 г)

Длина: 8,63 дюйма (21,9 см)

Диаметр корпуса: 1,30 дюйма (3,3 см)

Диаметр на фланце: 1,72 дюйма (4,4 см)

Температура: 0–50 °С

МОНТАЖНЫЙ ТРОЙНИК

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ПВХ – жесткий литьевой пластик, 
формованный.

Динамическое давление: 100 фунтов на 
квадратный дюйм

Резьба: 1 дюйм (NPT)

Длина: 3,30 дюйма (8,4 см)
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