
Номер детали: 4.3351.00.xxx
THIES CLIMA ”First Class“ — высокоточный датчик скорости ветра, 
использующийся в сложных условиях, в том числе при высокой 
интенсивности турбулентности, минимальном превышении 
скорости и низком начальном значении.

Измеренное значение доступно на выходе в виде аналогового 
сигнала и прямоугольного цифрового сигнала. Для работы в 
зимних условиях прибор (4 .3351 .00 .xxx) может оснащаться 
подогревом с электронной регулировкой.

Технические характеристики 

Номер детали: 4.3351.00.xxx

Скорость ветра

Диапазон измерений 0...75 м/с

Точность 1 % от изм. значения (0,3...50 м/с)
или ±0,2 м/с

Линейность r > 0.99999 ( 4 ... 20 м/с )

Задержка дистанции 3 м (соотв. ASTM D 5096-96)

Цифровой выходной сигнал

Частота 1082 Гц при скорости 50 м/с

Рабочее напряжение

Электроника 15...24 В постоянного тока

Обогрев 24 В переменного/постоянного тока, макс. 25 Вт

Общие характеристики

Темп. эксплуатации -50 ... +80 °C

Электр. присоединение 8-пин. штекерный коннектор

Монтаж на мачты Ø 1 дюйма

Пылевлагозащита IP 55

Предельная скорость 80 м/с (мин. 30 минут)
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Вес 500 грамм

Установка Ø 35 x 25 мм

Материал корпуса анодированный алюминий

Материал вертушки карбон, армированный стекловолокном

Модели

Как в 4.3351.00.xxx, но:

Номер изделия 4.3351.00.140

Цифровой вывод данных

Sink 1 ... 250 мА

Source 1 ... 100 мА

Аналоговый вывод данных

Скорость ветра 0...20 мА (0...75 м/с)

Номер изделия 4.3351.00.141

Цифровой вывод данных

Sink 1 ... 250 мА

Source 1 ... 100 мА

Аналоговый вывод данных

Скорость ветра 4 ... 20 мА ( 0 ... 75 м/с )

Номер части 4.3351.00.161

Цифровой вывод данных

Sink 1 ... 250 мА

Source 1 ... 100 мА

Аналоговый вывод данных

Скорость ветра 0 ... 10 В ( 0 ... 75 м/с )

Номер части 4.3351.00.173

Цифровой вывод данных

Sink 1 ... 250 мА

Source 1 ... 100 мА

Аналоговый вывод данных

Скорость ветра 0 ... 5 В ( 0 ... 75 м/с )
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Изделие Имя Описание

Траверса для 
датчиков First 
Class 

4.3174.00.000
Общие характеристики

Высота 0,76 м

Монтаж на мачту Ø 1,5 дюйма

Материал алюминий, анодированный (AlMgSi0,5)

Между датчиками гориз. 60 см

Между датчиками верт. 20 см

Вес 3 кг

Установка Ø 34 мм для датчиков ветра First ClassI

Для совместной установки датчика скорости и направления ветра на мачту.

Монтажный 
элемент 1 м
First Class 

4.3184.01.000
Общие характеристики

Длина 1 м

Монтаж при мачты Ø 40...80 мм

Материал алюминий (AlMgSi0,5)

Вес 1,5 кг

Установка Ø 34 мм

Подвеска предназначена для бокового крепления датчика ветра типа «First 
Class» на мачте.




