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ТМ-857
Датчик концентрации газов в воздухе

ТМ-857 - компактный анализатор качества воздуха промышленного 
класса, измеряющий концентрацию газов в атмосфере.

Также изделие обеспечивает контроль двуокиси азота (NO2), диоксида 
серы (SO2), озона (O3) и угарного газа (CO) с помощью 
электрохимического метода.

Прибор обнаруживает изменения тенденций концентрации различных 
газов, обеспечивает передачу данных на большие расстояния и может 
быть подключен к различным средствам регистрации данных.

Технические характеристики
Модель: ТМ-857 Принцип Диапазон Точность Разрешение

CO Электрохимический 0~1000 ppm ±0.02 ppm 0.01 ppm

NO2 Электрохимический 0~100 ppm ±0.002 ppm 0.001 ppm

SO2 Электрохимический 0~20 ppm ±0.001 ppm 0.001 ppm

O3 Электрохимический 0-20 ppm ±0.01 ppm 0.005 ppm

Пылевлагозащита IP66

Материал корпуса Алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием.

Рабочие температуры -40°C~+70°C

Рабочая влажность 5~100% относительной влажности

Коннектор 4-пин

Кабель 5 метров

Питание 12 В постоянного тока

Цифровой интерфейс RS485/RS232/SDI-12/RS422

Протокол Modbus-RTU/SDI-12/NMEA-0183, другой протокол по запросу

Области применения
Системы умного города, мониторинг качества окружающей среды, 

дистанционный мониторинг выхлопных газов транспортных средств, защита 

окружающей среды, исследовательские институты и т. д.




