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ТМ-883-У
Ультразвуковой анемометр
ТМ-883-У - профессиональный ультразвуковой анемометр, 
отличающийся высокими показателями надежности, 
отсутствием необходимости в регулярном техническом 
обслуживании и не требующий калибровки при установке.

ТМ-883-У может использоваться совместно с ПК, регистратором 
данных или другим устройством, имеющим совместимый с ним 
протокол связи.

В изделие могут быть интегрированы дополнительные модули 
для расширения функционала без изменения внешнего вида 
прибора.

Области применения:
• Системы метеорологического мониторинга;
• Солнечная и ветровая энергетика;
• Морские суда, небольшие аэропорты и вертолетные 

площадки;
• Мониторинг окружающей среды;
• Мосты и туннели, дорожные метеопосты;
• Сельское хозяйство;
• Обеспечение безопасности на строительных площадках.

Технические характеристики
Диапазон скорости 0 – 70 м/с 
Точность скорости ± 2% 
Разрешение скорости 0.01 м/с 
Диапазон направления 0 – 359 ° 
Точность направления ± 3° 
Разрешение 
направления 

1° 

Питание 5－30 В пост. тока 
Энергопотребление Измерение ветра: пост. тока 7-30 В (20 мА при 12 В) 

Нагреватель: пост. тока 12-30 В (<2 А при 24 В) 
Пылевлагозащита IP67 
Рабочие температуры -40 °C.. +70 °C
Варианты 
интерфейсов 

RS232/RS485/SDI-12 

Скорость передачи 9600 (по умолчанию), 1200 – 19200 (настраивается) 
Частота передачи стандарт – 1 Гц (1 передача в секунду) 

настраивается – 5 Гц (5 передач в секунду) 
Варианты протоколов ModBus-RTU/NMEA 0183/SDI-12 
Аналоговые выходы 
(опционально выходы 
по току) 

два 4-20 мА, макс. нагрузка 500 Ом 

Размеры/вес Ø 228 × 285 мм, 1.13 кг
Материал корпуса нержавеющая сталь + алюминиевый сплав 




