
Расходомеры Streamlux SLD-850 
предназначены для измерения расхода 
безнапорных сточных вод промышленных 
предприятий и систем ЖКХ. Они могут 
применяться на открытых каналах любого 
типа, а также в ручьях и реках с шириной от 
150мм до 10 метров и глубиной от 20мм до 
6 метров. При определенных условиях 
возможно проведение измерений на 
каналах с шириной до 100 метров.
Изделия поставляются как в стационарной 
версии с настенным монтажем для 
непрерывного контроля расхода сточных 
вод, так и в виде портативного прибора с 
батареей на 50 часов работы. Для 
удаленных от электросетей объектов 
существует специальная версия с 
автономным питанием до 1 года.
Для всех моделей предлагается 
расширенный набор аналоговых и 
цифровых портов: 4...20 мА, импульсный 
или RS-485 по протоколу Modbus.
Расходомеры Streamlux SLD-850 подходят 
для учета расхода сточных вод, так как они 
практически нечувствительны к подпорам. С 
помощью алгоритма кросскорреляции 
расходомеры Streamlux SLD-850 
автоматически вычисляют среднюю 
скоростей  движения частиц в разных слоях 
потока, что повышает точность получаемых 
данных. 
Ультразвуковой датчик расходомера может 
быть установлен, как на самом дне трубы / 
канала, так и со смещением по высоте. Это 
помогает проводить измерения также в 
сетях с большим уровнем загрязнения или 
заиливания. Длинна кабеля до погружного 
датчика может достигать 100м.

При этом расходомеры Streamlux 
SLD-850 не требуют специального лотка 
или водослива. Ввод параметров трубы/
канала осуществляется прямо через 
меню. Это одни из наиболее простых в 
установке и настройке приборы учета 
сточных вод. У них полностью 
отсутствуют движущиеся элементы в 
измерительной части и поэтому их легко 
обслуживать.
Расходомеры Streamlux SLD-850 
являются высокоточными приборами. Их 
погрешность измерения составляет 
всего 2%. Это достигается с помощью 
снятия показаний сразу с нескольких 
датчиков глубины, наклона, температуры 
и проводимости.

Показатели, измеряемые 
датчиком:

• Скорость потока;
• Глубина (ультразвуковым методом);
• Глубина (методом давления);
• Температура жидкости;
• Атмосферное давление;
• Удельная электропроводность;
• Наклон (угол наклона прибора).
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Технические характеристики
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ø трубопровода 150 —6000 мм 
ø канала 200 —6000 мм 
Глубина канала до 5 м 
Погрешность измерения расхода 2% 
Доля примесей от 100 ppm как минимум 20% частиц должны 

быть более 100 мкм 
Расстояние от датчика до прибора 15 метров 
Диапазон измерения скоростей 
потока 

0.02 — 4,5 м/с в обе стороны 

Типы каналов Любые В том числе: 
• Заполненные трубопроводы
• Частично-заполненные

трубопроводы
• Хозяйственно-бытовая

канализация
• Ливневая канализация
• Ручьи
• Реки

Класс защиты IP66 
Дисплей ЖК с подсветкой, 2х8 

символов 
Выходные сигналы 
(для съема и передачи 
информации по каналам связи) 

Цифровой RS-485 (ModBus) 

Токовый 4 — 20 мА 
Количество точек привязки 20 
Архив Записи результатов 

измерений за сутки/месяц/год 
• накопительный расход
• отключения питания
• изменения статуса

прибора
Облачный сервис • Бесплатное ПО

• Доступ к показаниям из
любой точки мира

Диапазон температур Датчики -17° — +60°
Основной блок -20° — +60

Питание прибора 220 В переменного тока 
24 В постоянного тока 

Автономное 12 В (1 год) 

После каждого измерения выполняется анализ и интеллектуальная обработка данных, в 
том числе, усреднение, кросскореляция и фильтрация экстремумов по каждому параметру.
Благодаря непрерывному анализу сразу по 7 параметрам показания расходомеров 
Streamlux SLD-850 обладают наиболее высокой точностью и стабильностью даже в 
ситуации динамического изменения внешних условий. 
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