
Описание
АТОН-202es(с) — это высокоточный пиранометр спектрально плоского класса А, разработанный 
для нужд солнечной фотоэлектрической энергетики.

Прибор предлагает цифровой вывод данных по протоколу Modbus RTU через интерфейс 2-wire 
RS-485 с миллисекундной частотой.

Низкая температурная чувствительность делает его лучшим выбором для очень жарких (или очень 
холодных) условий эксплуатации.

В приборе предусмотрен внутренний нагревательный элемент, улучшающий работу при 
перепадах температур.

Обеспечивает непревзойденную точность измерений и простоту эксплуатации.

Неопределенность начальной калибровки снижена до менее чем 1,8 %, а смещение нуля (а) для 
пиранометра составляет < 5 Вт/м2 без вентиляции.

Особенности
• Цифровой выход Modbus (2-wire RS-485);

• Простота подключения и обслуживания;

• Лучший в своем классе температурный отклик < ± 
2 %;

• Отличные показатели «смещения нуля a» и 
неопределенности первичной калибровки;

• Низкие эксплуатационные расходы — отсутствие 
движущихся частей значительно снижает затраты 
и время на техническое обслуживание.

Доступно несколько вариантов монтажа. Они 
позволяют упростить установку, выравнивание 
прибора и замену на плоской поверхности или 
мачте.

Доступные опции:

• более длинный кабель, кратный 5 метрам;

• вентиляционная установка ВУ-01;

• Монтажные приспособления;

• Дополнительное крепежное приспособление
для измерения альбедо.

Пиранометр с выходом Modbus RTU для солнечных 
электростанций
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Общие 

Измеряемые величины солнечная радиация / 180° 

Класс спектрально плоский класс А 

Время отклика < 2 с

Неопределенность калибровки < 1,8 % (k = 2) 

Смещение нуля А 5 Вт/м2 без вентиляции 

Спектральный диапазон от 285 до 3000 х 10-9 м 

Время отклика < 10 сек. 

Номинальный диапазон рабочих температур от -40 до +80 °С 

Температурный отклик < ± 2 % 

Обогрев есть

Стандартная длина кабеля 5 метров 

Нагреватель 1,5 Вт при 12 В постоянного тока

Цифровой выход 

Передаваемые данные • радиация в Вт/м2;
• температура корпуса в °C

Протокол Modbus RTU 

Аппаратный интерфейс 2-wire RS-485 

Технические характеристики

Примечание: форма и дизайн защитного купола и других элементов конструкции могут быть 
изменены производителем без уведомления заказчика
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