
Уровнемер гидростатический "Кедр-ДМZ" 
предназначен для периодического 
измерения гидростатического уровня 
жидкости на основании измерения 
избыточного давления жидкости.
Уровнемер обеспечивает хранение 
измерительной, телеметрической и 
диагностической информации в 
энергонезависимой памяти, передачу 
накопленных данных пользователю с 
использованием существующих каналов 
сотовой связи стандарта GSM 900/1800 и 
каналов Интернет.
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Области применения
Уровнемер применяется для контроля уровня воды в водозаборных и наблюдательных 
скважинах, при контроле состояния подземных вод в зоне ответственности различных 
производств.
При необходимости к уровнемеру возможно подключить различные типы датчиков.
Система, построенная на основе нескольких уровнемеров "Кедр-ДМZ", позволяет осуществлять 
локальный мониторинг бассейнов рек, водохранилищ, водозаборов, а также 
гидрогеодинамический параметров на основе измерения уровня воды в открытых и напорных 
наблюдательных скважинах. Уровнемер может применяться при контроле уровня воды в 
открытых водоемах (водохранилища, озера, бассейны очистных сооружений, и т.п).

Отличительные особенности
Корпус регистратора и выносных датчиков выполнен из нержавеющей стали.
В качестве соединительного кабеля используется недорогой счетверенный полевой кабель П274 
4х0,5, что значительно уменьшает конечную цену оборудования. Все периферийные датчики 
передают оцифрованную информацию по RS-485 интерфейсу, что обеспечивает (в отличии от 
датчиков с аналоговым выходом) высокую надежность передачи информации и широкий 
диапазон измерения. В гидростатическом датчике уровня «LMZ» применена двухкомпонентная 
компенсация влияния температуры.

№ Наименование параметра, единицы измерения Значение 

1 
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений уровня 
жидкости l с постоянной плотностью 1000 кг/м3 при температуре 20 ºС 
в однородном поле тяжести для диапазонов 

% 

от 0 до 10 м 

от 0 до 24 м 

от 0 до 58 м 

± 0,25 

± 0,25 

± 0,25 
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№ Наименование параметра, единицы измерения Значение 

1 
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений уровня 
жидкости l с постоянной плотностью 1000 кг/м3 при температуре 20 ºС 
в однородном поле тяжести для диапазонов 

% 

от 0 до 127 м 

от 0 до 196 м 

от 0 до 334 м 

± 0,25 

± 0,25 

± 0,25 

2 Разрешающая способность уровнемера для диапазонов мм 
от 0 до 10 м 

от 0 до 24 м 

от 0 до 58 м 

от 0 до 127 м 

от 0 до 196 м 

от 0 до 334 м 
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3 Нижний предел измерения уровня жидкости, см 5 

№ Техническая характеристика Значение 
1 Рабочий диапазон температур регистратора, ºС минус 40 … + 50 

2 Рабочий диапазон температур датчика гидростатического 
давления + 0 … + 50

3 Рабочие значения относительной влажность при 25 ºС, не более 
% (г/м3) 98% 

4 Интервал между измерениями, мин 5 … 240 
5 Интервал передачи данных, час 1 … 24 

6 Время однократного опроса измерительных и параметрических 
каналов, с, не более 3 

7 
Время измерения гидростатического уровня, опроса 
параметрических каналов и диагностических параметров, с, не 
более 

3 

8 Максимальная нестабильность хода встроенных часов, не более, 
с/сутки 1 

9 Диапазон измерения атмосферного давления, кПа (мм рт. ст.) 
84,0…106,7 

(630 - 800) 
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10 Разрешающая способность датчика атмосферного давления, кПа 0,01 

11 
Диапазон контроля температуры воздуха 

(внутри регистратора), ºС 
минус 40 … +50 

12 Разрешающая способность датчика температуры (внутри 
регистратора), ºС 0,1 

13 Напряжение питания (постоянный ток), В 9 … 14 

14 Ток потребления в дежурном ("спящем") режиме при напряжении 
питания 12 В, мкА, не более 50 

15 Ток потребления в режиме измерения (передачи данных) при 
напряжении питания 12 В, мА, не более 200 (1000) 

16 Энергонезависимая память Micro SD обеспечивает хранение 
измерительной информации на всем периоде эксплуатации – 

17 Масса базового комплекта, в упакованном виде, кг 3 
18 Габаритные размеры (в упакованном виде), мм 420 х 320 х 120 
19 Средний срок службы, лет 7 
20 Среднее время наработки на отказ, час 65000 
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