
• Самоочищающаяся оптика с покрытием, 
препятствующим росту микробной пленки;

• Автоматический настраиваемый механизм 
очистителя;

• Излучает ближний инфракрасный свет 880 
нм, может компенсировать влияние цвета 
образца;

• Непрерывные измерения, быстрый отклик, 
прибор подходит для непрерывного 
мониторинга;

• Несколько диапазонов на выбор;

• Гибкая установка и простота в эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

ТМА-33 использует принцип рассеивания света под углом 
90° для проведения измерений. Вывод данных 
осуществляется через интерфейс RS-485 Modbus. Прибор 
разработан как необслуживаемое решение для измерения 
значения мутности воды в фильтровальных резервуарах, 
сырой воды и отстойниках на водопроводных станциях, 
для контроля качества воды в промышленном 
производстве и регулярного мониторинга поверхностных, 
грунтовых вод и трубопроводной сети.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер Ø 32 мм * 162.90 мм (длина)
Вес 240 грамм 

Материалы 
нержавеющая сталь 316 + ПОМ 
уплотнитель: витоновое кольцо + резиновое кольцо 
кабель – ПВХ 

Пылевлагозащита IP68 
Диапазон измерений 0.01~4000 NTU 

температура – 0~50 °C 

Точность измерений 

• 0~10 NTU: ±0,1 NTU;
• 10~100 NTU: ±2% от измеренного значения или ± 0,1 NTU, в

зависимости от большего значения; 
• 100~4000 NTU: ±5% от измеренного значения.

температура – ±0.5 °C 
Разрешение 0-10 NTU – 0.01 NTU; 10-100NTU – 0.1NTU; 100-4000NTU – 1NTU

температура – 0,1 °C 
Вывод данных RS-485 Modbus 
Питание DC 12~24 В, < 30 мА 
Температуры хранения -20°C~+60°C
Рабочие температуры 0°C~+50°C 
Диапазон давления ≤1 МПа 
Калибровка по одной или двум точкам 
Длина кабеля 5 метров – по умолчанию, другие по запросу 




