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• Опция - блок регистрации и беспроводной передачи данных 
Телеметрика;

• Контроль мгновенного и накопленного расхода;
• Подходит для наблюдения за стоячими водами;
• Может использоваться в полностью или частично заполненных трубах 

и открытых каналах;
• Установка в прямоугольных, круглых, треугольных и трапециевидных 

каналах;
• Ультразвуковой принцип измерения с погрешностью в 5 миллиметров;
• Не требуется калибровка;
• Поддерживает измерение статического давления воды;
• Температурная компенсация;
• Цифровой выходной сигнал RS-485 Modbus.

Канальный уровнемер ТМК-34
Канальный уровнемер ТМК-34 представляет 
собой портативный доплеровский 
измеритель для мониторинга скорости и 
уровня воды в реках и ручьях, открытых 
дренажных каналах и больших трубах.
Он подходит для использования в 
различных средах: от сточных вод до чистых 
ручьев, для питьевой и даже морской воды.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон измерения расхода: до 10 м/с 
Диапазон рабочих глубин: до 20 метров 
Разрешающая способность измерения расхода: 1 мм/с 
Разрешающая способность измерения глубины: 5 мм 
Диапазон рабочих температур: 0 - 65 °C 
Питание: встроенная батарея 

внешний источник 9-18 В пост. тока / 220-240 В 
Вывод данных: RS-485 MODBUS-RTU / беспроводная связь (опция) 
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