
Nano S — одна из самых компактных лазерных систем тNd:YAG с 
модуляцией добротности для промышленных и научных применений.

Это полнофункциональный лазер с энергией импульса до 150 мДж 
на длине волны 1064 нм для моделей со стабильным резонатором и 
до 150 мДж на длине волны 1064 нм для моделей с супергауссовым 
связанным резонатором.

Его прочная конструкция основана на монолитном резонаторе, 
изготовленном из цельного куска алюминия, оснащенном 
сверхстабильными креплениями зеркал и прочным корпусом насоса 
из нержавеющей стали с плотно соединенными керамическими 
отражателями для оптимального качества и надежности луча.

Для промышленного применения предлагаются блоки питания с 
коммутацией на IGBT. Они обеспечивают более высокую 
эффективность и длительный срок службы лампы, обычно 
превышающий 100 миллионов импульсов. Блок питания со 
встроенным охладителем доступен как в виде отдельного блока, так 
и в виде блока для монтажа в 19-дюймовую стойку.

Благодаря высокой энергии импульсов с модуляцией добротности и 
дополнительной генерации 2-й, 3-й, 4-й и 5-й гармоник эта 
чрезвычайно универсальная система идеально подходит для общих 
лабораторных применений или требовательных промышленных 
применений.

Особенности Litron Nano S

• Самый маленький 
полнофункциональный лазер 
150 мДж;

• Защитный затвор с электронной 
проверкой;

• 2-я, 3-я, 4-я и 5-я гармоники;

• Монолитный резонатор лазера;

• Прочный и стабильный;

• Полностью интегрированный 
блок питания и охладитель;

• Длительный срок службы лампы.
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Стабильный профиль луча, ближнее поле 1064 нм

Все характеристики приведены для максимальной 
частоты повторения импульсов.

1) Регулируется с помощью управления 
напряжением лампы. Максимальная энергия 
указана для системы с 15-минутным периодом 
прогрева.

2) Пиковая энергия — 99% импульсов.
3) Неуменьшаемая расхождение пучка, измеренное 

по полному углу для конуса, содержащего 90% 
энергии.

4) Полный угол для 99% импульсов.
5) С добавлением дополнительной 

внутрирезонаторной диафрагмы TEM00. В серии 
Nano-S она установлена   на заводе и не подлежит 
модернизации. В серии Nano-L диафрагма TEM00 
может быть добавлена   или удалена инженером 
Litron.

6) 80% энергии или 1 год, в зависимости от того, что 
наступит раньше.

7) Среднеквадратичное значение джиттера, 
измеренное относительно входа запуска 
модулятора добротности.

8) Атмосфера от 0 до 80% без конденсации.
9) Опция LPU350R доступна в виде блока питания 

высотой 4U для монтажа в 19-дюймовую стойку.
10) 200 В переменного тока доступно по запросу.

Модель Nano S
130-10

Nano S
120-20

Nano S 
60-30

Nano S
30-50

Частота повторения (Гц) 10 20 30 50

Выходная энергия (мДж) (1) 

1064 нм
532 нм 
355 нм 
266 нм 
213 нм
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Параметр
Стабильность импульса (±%) (2) 

Диаметр пучка (мм)
Расходимость пучка (мрад) (3) 

Ширина импульса при 1064 нм (нс) 
Стабильность наведения (мкрад) (4) 

TEM00 (мДж) @ 1064нм (5) 

Срок службы лампы (импульсы) (6)

Джиттер синхронизации (нс) (7)

2
4

<2.5
4-7
<70
10

5x107

<0.5

2
4

<2.5
4-7
<70
10

5x107

<0.5

2
4

<2.5
4-7
<70

8
5x107

<0.5

2
4

<2.5
4-7
<70

8
5x107

<0.5

Общие 
Напряжение (В пер. тока) 
Частота (Гц)
Питание
Темп. эксплуатации (°C) (8) 

Энергопотребление (Вт)

90-250
47-63

Однофазный
5-35
<300

90-250
47-63

Однофазный
5-35
<300

90-250
47-63

Однофазный
5-35
<300

90-250
47-63

Однофазный
5-35
<300

Тип PSU LPU350 (9) LPU350 (9) LPU350 (9) LPU350 (9)




