
Vaisala FS11 - датчик дальности видимости, 
предназначенный для работы в сложных 
условиях, где требуется сочетание высокой 
отказоустойчивости и точности с низкими 
требованиями к техническому 
обслуживанию и длительной работе без 
технического обслуживания.

Обычно данная модель применяется в 
аэропортах для обеспечения безопасности 
полетов и оценки дальности видимости на 
взлетно-посадочной полосе.

Датчики FS11 также хорошо 
зарекомендовали себя для портов  гаваней.

Научно обоснованная 
последовательность 
калибровки
Перед отправкой каждый датчик видимости 
калибруется путем научно обоснованной 
последовательности эталонных измерений. 
Высокое качество измерений легко 
проверяется с помощью референсного 
прибора, 

постоянно использующегося на 
испытательной площадке компании Vaisala, 
дополненного данными с референсных 
трансмиссометров и дополнительных 
измерителей.  В процессе также участвуют 
эталонные приборы Федерального 
агентства воздушного транспорта США.

Прибор нетребователен к 
частоте технического 
обслуживания
Датчик видимости FS11 использует 
улучшенные  технологии измерения, 
компенсирующие наличие грязи на 
оптике. Таким образом точность работы 
прибора не падает даже при достаточно 
редкой очистке оптики. 

Это значительно увеличивает периоды 
между техническим обслуживанием по 
сравнению с аналогичными изделиями от 
других производителей, что особенно 
важно для безопасности на ВПП.

Используемая в приборе система 
коррекции данных анализирует саму 
отражательную способность оптики 
прибора и самостоятельно вносит 
необходимые поправки в получаемые 
данные.

Система самодиагностики прибора и 
модульная конструкция упрощают 
обслуживание датчика дальности 
видимости. Модуль измерения 
светопропускной способности и 
опциональный датчик яркости фона (LM21) 
представляют собой два самостоятельных 
устройства, за счет чего достаточно просто 
устранить неисправность, заменив один из 
компонентов.

Надежность и стабильная 
работа в сложных условиях
Конструкция датчика дальности видимости 
включает в себя четыре компонента, 
обеспечивающих надежную работу в самых 
сложных условиях. 
Первый - это уже описанный выше модуль 
компенсации загрязнения оптик.
Второй - оптимизированная конструкция с 
направленными вниз чувствительными 
элементами. Такая форма защищает оптику 
от подавляющего большинства 
переносимых по воздуху частиц.
Третий компонент представляет собой 
интеллектуальную систему обогрева с 
собственным алгоритмом контроля 
температуры. Она не дает снегу и наледи 
препятствовать работе прибора.

Особонности

▪ Датчик дальности видимости с 
методом измерения прямого 
рассеяния;

▪ Используется Федеральным 
агентством воздушного транспорта 
США (FAA);

▪ Прибор соответствует 
спецификациям Федерального 
агентства воздушного транспорта 
США (FAA) и ИКАО;

▪ Высокая точность , соответствующая 
мировым стандартам;

▪ Может применяться для задач 
профессиональной метеорологии и 
авиации;

▪ Требует минимального технического 
обслуживания;

▪ Соответствует требованиям 
надежности ИКАО.

Преимущества
▪ Технология компенсации 

загрязнения оптики;

▪ Высокая точность, соответствующая 
международным стандартам;

▪ Оптимизированная для сложных 
эксплуатационных условий 
конструкция, дополненная системой 
обогрева для защиты от обледенения 
и снега;

▪ Легкоразъемная метеомачта из 
композита;

▪ Опциональное расширение системы 
для метеоизмерений.

Четвертый компонент представляет собой 
схему мониторинга оптического пути, 
нивелирующую помехи при измерениях.
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Технические данные
Измерения
Диапазон измерений 
(метеорологическая оптическая 
дальность)

5–75 000 м; 1, 3 и 10 мин.
усреднение

Точность ± 10 % диапазон 5 ... 10 000 м
± 20 % диапазон 10 000 ... 75 000 м

Точность измерения рассеяния ±3 %

Электромагнитная совместимость
Соответствует требованиям 
директив ЕС

Совместимость проверена в
 соответствии со следующими 

директивами по электромагнитной 
совместимости:

ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ СТАНДАРТ

Испускаемое излучение EN55022
Восприимчивость к радиоизлучению IEC 61000-4-3, 10 В/м
Кондуктивное излучение EN55022
Кондуктивная восприимчивость IEC 61000-4-6
Устойчивость к электрическим быстрым 
переходным процессам IEC 61000-4-4
Устойчивость к электростатическому разряду IEC 61000-4-2
Устойчивость к импульсным перегрузкам IEC 61000-4-5
Гармоника в сети электроснабжения IEC 61000-3-2

Оптические характеристики
Принцип действия Измерение прямого рассеяния
Угол рассеяния 42°
Источник света Светодиод с ближним ИК-диапазоном

Опции
Калибровочный комплект FSA11
Датчик яркости фона LM21
Батарея резервного питания FSB101

нормальное время резервной 
работы – 30 мин. при 25 °C

Модем для связи на большие расстояния (> 1 км) DMX501
Заградительные огни FS11OBS

Условия эксплуатации
Рабочая температура -40 ... +65 °C, возможно исполнение 

с диапазоном -55 ... +65 °C
Рабочая влажность 0 ... 100 % 
Скорость ветра До 60 м/с

Размеры / вес
Размеры 2,8 м x 0,9 м x 0,5 м
Вес 37 кг
Мачта Легкоразъемная петлевая мачта из композитного 

волокна

Вывод данных / питание
Электроснабжение 100/115/230 В перем. тока, ±10 %, 50 ... 60 Гц
Потребление энергии 300 ВА (максимум)

(60 ВА + 240 ВА для нагревателя 
системы оттаивания)

Выходы Последовательная линия RS-232 или
 оптоизолированный RS-485 (2-проводный) или 

дополнительный модем передачи данных
Отдельная линия RS-232 для технического обслуживания 
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