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СТРАНИЦА 1

Датчик температуры и проводимости 
SBE 21 SeaCat

ОПИСАНИЕ

Датчик  SBE 21  SeaCat –  высокоточное  устройство  для 
непрерывного  измерения  температуры  и 
электропроводимости  поверхностной  морской  воды  с 
борта движущегося судна.

Оборудование  регистрирует  данные  во  внутреннюю 
память  и  одновременно передает  их  на  компьютер в 
режиме реального времени. 

Конструкция  датчика  включает  клапанный  узел, 
регулирующий  поток  воды  и  осуществляющий 
промывку, а также предусматривает легкое извлечение 
датчика для обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
 одновременное измерение 

температуры и 
электропроводности с частотой 
дискретизации до 4 Гц;

 возможность промывки пресной 
водой без демонтажа;

 поддержка подключения 
дополнительных датчиков;

 функция вычисления среднего 
значения, записи и передачи с 
программируемым интервалом от 
3 до 600 секунд;

 совместимость с программным 
обеспечением Seasoft V2 для 
настройки, сбора и обработки 
данных.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

 применение в океанографических и 
гидрологических исследованиях с 
борта научно-исследовательских 
судов;

 интеграция в судовые 
измерительные комплексы для 
сбора метеорологических и 
навигационных данных;

 долговременные наблюдения в 
составе автономных или 
стационарных систем;

 мониторинг поверхностной 
температуры и солености морской 
воды в режиме реального времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Параметр Показатель

Диапазон измерений

Проводимость 0…7 с/м

Температура 5…35 °C

Начальная точность

Проводимость ±0,001 с/м

Температура ±0,01 °C

Разрешение

Проводимость 0,0001 с/м

Температура 0,001 °C

Интервал дискретизации 4 Гц

Объем водяной рубашки 5 л

Рекомендуемая скорость потока 1 л/сек

Рабочее давление 34,5 дбар

Размеры

Высота 57,7 см

Ширина 48,3 х 22,9 см

Вес 41 кг
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