
 

ООО «ПЛАНЕТА ИНФО» 

+7 (812) 454-0-666, +7 (921) 780-7-000 
г. Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., д. 78, оф. 190 

info@oplanete.info 

www.oplanete.info 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

ВЕРСИЯ 1.0 

WWW.OPLANETE.INFO 

INFO@OPLANETE.INFO 
СТРАНИЦА 1 

  

Датчик температуры и проводимости 

SBE 45 MicroTSG 
ОПИСАНИЕ 

Датчик SBE 45 MicroTSG – это высокоточный сенсор для 
определения электропроводности и температуры 
забортной морской воды на судне.  

Для подключения к интерфейсному блоку с питанием от 
сети переменного тока, расположенному рядом с 
компьютером, предусмотрена соответствующая опция 
для SBE 45. Порт для добавления выходных данных 
дополнительного удаленного датчика температуры (SBE 
38) также входит в состав оборудования.  

Передача данных в режиме реального времени 
обеспечивается внутренним 3-проводным каналом RS-
232C, по которому осуществляется связь с MicroTSG. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 измерение электропроводности и 
температуры морской 
поверхности с программируемым 
интервалом; 

 съемная конструкция датчика для 
упрощения обслуживания и 
очистки; 

 калибровочные коэффициенты, 
хранящиеся в памяти прибора; 

 защита от биологического 
обрастания в поверхностных 
водоемах; 

 низкое энергопотребление и 
исключительная долгосрочная 
стабильность измерений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

 океанографические и 
гидрологические исследования в 
прибрежных и открытых акваториях; 

 обеспечение судоходства 
актуальными данными о параметрах 
водной среды; 

 экологический мониторинг и 
научные исследования 
характеристик морской воды; 

 непрерывный мониторинг 
температуры и проводимости 
морской поверхности на борту 
судна. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Показатель 

Точность проводимости ±0,0003 с/м 

Диапазон измерения электропроводности 0…7 с/м 

Разрешение проводимости 0,00001 с/м 

Типичная стабильность проводимости 0,0003 с/м в месяц 

Скорость потока 10…30 мл/сек 

Материал поливинилхлорид 

Рабочее давление 34,5 децибар 

Потребляемая мощность 34 мА при 8 В постоянного тока; 30 мА при 12-30 В 
постоянного тока 

Интервал дискретизации 1 с…9 ч 

Точность измерения температуры ±0,002 °C 

Диапазон температур -5…+35 °C 

Разрешение по температуре 0,0001 °C 

Стабильность температуры 0,0002 °C в месяц 

Вес 4,6 кг 
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