
Optimize your
detection and S

FCV-38Model

The FCV-38 is a high performance 4 kW fish finder with a 38 kHz transducer 

using split beam technology that provides excellent depth detection capability. 

It also contributes to reliable fish size estimation.

In addition, it provides accurate information on fish schools and the seabed, 

even in stormy weather, thanks to a unique beam stabilizer.

Multi-directional beam transmission and reception provides 
simultaneous search and display in a maximum of five directions

With connection to a SATELLITE COMPASSTM, constant stable display 
of echoes is achievable with the use of the heave offset function

Fish size graph (max. 3) allows estimation of fish distribution at a glance

Target graph allows tracking of a designated fish target

Unique detection capabilities and stable image offered by a built-in motion sensor

Stabilized FISH SIZE INDICATOR

tion with Multi-direction 
hnology

Capable of output scientific data in netCDF4 format and calibration

Hardness and roughness graph allows monitoring of the seabed 
hardness and roughness

Net sensor information* can be shown on the display
* Compatible models: TE-155 (Marport), TS-337A (Imaginex) and TI System (Simrad)

Long range detection in the deep sea, capable of 1,500 m depth

Scroll-back mode allows the user to review past data

Data recording and screenshot function allow easy review of past echoes 
and recordings
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Furuno FCV-38
 Эхолот с индикатором размера рыбы

FCV-38 - это высокопроизводительный 4-киловаттный 
эхолот с датчиком 38 кГц, использующий технологию 
разделенного луча. Прибор обеспечивает превосходное 
обнаружение на большой глубине и точно определяет 
размер рыбы. Благодаря уникальному стабилизатору луча 
он также передает точные данные о косяках рыбы и 
структуре дна даже в штормовых условиях.

ОСОБЕННОСТИ:
• Многонаправленная передача и прием луча обеспечивают одновременный поиск в

максимум пяти направлениях.
• Уникальные возможности обнаружения и стабильное изображение благодаря

встроенному датчику движения.
• Подключение к SATELLITE COMPASS обеспечивает компенсацию вертикальной качки.
• График размера рыбы позволяет оценивать распределение рыбы в косяке.
• График цели позволяет отслеживать выбранную рыбу.
• Возможность вывода научных данных в формате netCDF4 и калибровки.
• Обнаружение целей на больших расстояниях и на значительной глубине до 1500 м.
• Возможность отображения информации с датчика трала*.

 * Совместимые модели: TE-155 (Marport), TS-337A (Imaginex) и TI System (Simrad).

• График твердости и неровности позволяет исследовать характеристики морского дна.
• Режим обратной прокрутки позволяет просматривать предыдущие данные.
• Функции записи данных и снимков экрана позволяют легко просматривать прошлые

эхосигналы и записи.
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Разделенный луч обеспечивает одновременное получение 
эхограмм с пяти разных направлений
FCV-38 может одновременно обнаруживать косяки рыбы в пяти направлениях и предоставляет 
информацию о местоположении рыбы относительно судна. Оператор может настраивать пять 
лучей в любом направлении в пределах 20 градусов.

При передаче по пяти лучам вы можете активировать или деактивировать одновременную 
передачу и адаптировать ее под свои потребности, используя три режима* в меню настроек: 
попеременная передача, частично-одновременная и одновременная передача.

Частично-одновременная передача - это новая функция, которая уменьшает помехи 
между лучами и облегчает идентификацию морского дна в сравнении с режимом одновременной 
передачи.

Время передачи оптимизировано для ускорения цикла передачи луча даже при работе 
с 5 лучами.

* В этом режиме отрисовка экрана происходит быстрее, однако могут появляться нежелательные 
эхосигналы (ложные эхосигналы от дна).

Выкл. Авто Вкл.

*We recommend to check with the nearest dealer.

The output of scientific data in netCDF4 format will contribute to 
fish stock assessment etc. Data analysis software that can read 
data in netCDF format is currently being developed in some 
institutes*.

Scientific data output

Calibration is mandatory for acoustic resource surveys. Thanks to a more accurate calibration function and an 
improved user interface, you can easily check the status of the data acquisition. In addition, the detection zone, 
its progress and completion can be viewed at a glance on the calibration screen.

Calibration

SYSTEM CONFIGURATION

USB3.0  2 ports

Navigation equipment
Satellite compassTM

Radio communication
Net sonde, etc.

USB Device*1

(USB Mouse
USB Flash Memory
External HDD, etc.)

USB Device *2

HDMI

Processor Unit
CV-380

Monitor

100-120/220-240 VAC
1Ø, 50/60 Hz

2 ports

RS-485

Transceiver Unit
CV-382

USB

USB Device *2 RS-485

USB

Trackball Control Unit RCU-026

LAN

External KP

Network Sounder
DFF3

USB2.0  2 ports

USB

Transducer
CV-303

Standard
Optional or local supply

*1  Max. 4 USB devicec incl. RCU-026 can be connected.
*2  USB cable is required to connect the processor from RCU-026  

To extend the cable from Processor, please use 
the optional DV/USB repeater.

LAN

Ethernet
Hub

HUB-101/HUB-102

Junction Box
CV-304

5 ports
NMEA0183

12-24 VDC

Rectifier Unit
RU-1746B-2

Стабилизатор выкл.Стабилизатор вкл.Компенсация килевой и бортовой качки
Килевая и бортовая качка негативно 
влияют не только на подводную картину, 
но и на измерение размера рыбы. 
Благодаря фирменной технологии 
стабилизации FURUNO FCV-38 может 
стабилизировать лучи передатчика и 
приёмника, обеспечивая точность 
изображения.

Стабилизатор удерживает луч на 
заданной цели.

Луч, подверженный качке, не 
может обнаружить цель.

Встроенный датчик движения обеспечивает стабилизированное 
изображение цели в условиях сильного волнения

Попеременная 
передача

Частично-
одновременная

Одновременная 
передача

Некоторые лучи передают 
данные одновременно

①①①①①
Пять лучей передают данные 

одновременно

⑤④③②①
Пять лучей передают 
данные попеременно 

①②③②①

Настройки меню:

Выкл.Вкл.
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Графики цели
На графиках местоположения отдельных рыб относительно 
вашего судна отображается данные внутри окружности, 
представляющей целевой диапазон. Доступны два типа 
графиков: вертикальный и горизонтальный.

Количество образцов

Значок 
собственного 
судна

График размера рыбы Вертикальный график

Функция измерения размера рыбы включает полезные инструменты, помогающие пользователю отслеживать цели. Например, 
инструмент Автоглубина автоматически корректирует глубину области измерения до тех пор, пока не будет обнаружено больше 
рыбы, если целевая рыба опустилась ниже установленного предела или ушла из области измерения. Инструмент Автообласть 
можно использовать для автоматического перемещения и корректировки области измерения в места с большим количеством 
одиночных рыб.

Точное измерение размера рыбы в наглядной графической форме*
FCV-38 измеряет размер рыбы в выбранном районе и отображает информацию в виде наглядного графика. Технология 
расщепленного луча повышает точность и надежность измерений и построения графиков (максимум 3).

Анализируя размер, объём и перемещение целевого косяка рыбы, операторы могут легко принять решение об отлове. 
Это позволяет отсеивать косяки меньшего размера, чем необходимо. Кроме того, это вносит значительный вклад в 
изучение и управление рыбными ресурсами.

* Длина рыбы - это контрольное значение, рассчитанное на основе интенсивности отражения.

На графике показан как размер самой 
крупной рыбы, так и средний размер в зоне 
измерения, что полезно для оценки 
численности и качества рыбы в целевом 
косяке.

Первый пик
Расчетная длина рыбы, занимающей 
наибольший процент в зоне измерений

График размера
График размера рыбы показывает размер рыбы в выбранной 
пользователем области. Столбчатая диаграмма показывает 
размер и долю рыбы в выбранной области измерения.

Средний размер обнаруженной рыбы

FCV-38 поддерживает четыре метода 
измерения размера рыбы. Вы можете 
выбрать предпочтительный метод 
измерения в панели InstantAccess 
barTM.

Графики размера рыбы

Маркеры 
измерений

[Вся зона]     Измерение всей обнаруженной рыбы

[Конкретный диапазон] Измерение обнаруженной рыбы на определенной глубине

[Профиль дна]     Измерение обнаруженной рыбы в районе дна

[Конкретная зона]     Измерение обнаруженной рыбы в пределах обозначенной зоны
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Простое и быстрое управление
Управление камерой FCV-38 осуществляется с помощью удобного 
трекбола. В заголовке экрана также расположены меню "Диапазон", 
"Сдвиг", "Чувствительность", "Подача изображения" и "Режим 
отображения", к которым при необходимости можно мгновенно 
получить доступ. Доступ к другим функциям также можно получить 
мгновенно, настроив их на панели InstantAccess™ по своему 
усмотрению*.

* На панели InstantAccess barTM можно установить до 10 значков.

* Все эхо-сигналы останавливаются при активации режима прокрутки назад.

Панель InstantAccess barTMБлок управления с
с трекболом

Режим прокрутки назад* позволяет просматривать предыдущие экраны изображений, что удобно для сравнения размеров 
косяков рыб, находящихся близко друг к другу.

Режим масштабирования увеличивает указанную область отображения разделенного луча. Этот режим позволяет получить более 
подробную информацию о морском дне и плотности косяков рыбы. Доступны четыре режима: захват дна, масштабирование дна, 
масштабирование маркированной области и различение дна. Диапазон увеличения доступен от 2 до 200 м. Вы также можете 
свободно изменять размер окна, перетаскивая его рамку.

Режимы масштабирования

На процессоре можно сохранить до 99 снимков экрана. Вы также можете в любой момент просмотреть эхо-сигнал. Это полезно для 
сравнения размеров косяков рыбы. Для внешних накопителей* количество сохраняемых файлов зависит от ёмкости устройства.

Скриншоты и данные зондирования можно записывать и 
воспроизводить

Маркер масштабирования

Окно режима 
закрепления дна
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Echo images from 5 different directions received 
simultaneously with the multi-beam system

The FCV-38 can detect school of fish in five directions at once and provides 
information on the location of the targeted fish in relation to the vessel. The 
operator can adjust the five beams in any direction within a 20 degree range in the 
menu settings.

For five beam transmission, you can freely activate or deactivate simultaneous 
transmission and adapt it to your needs by using three types of  split-beam mode* in the 
setting menu: Alternating transmission, Semi-simultaneous and simultaneous 
transmission.

Semi-simultaneous transmission is new function which limits beam-to-beam 
interference and makes the seabed easier to identify than with the 
simultaneous beam transmission mode. 

The timing of the transmission has been optimized to accelerate the 
transmission cycle of the beam even with 5 beams.

*The screen is drawn faster in this mode, however unwanted echoes (false seabed echoes) may appear.

Off Auto On

Вывод научных данных
Вывод научных данных в формате netCDF4 позволяет проводить оценку 
запасов рыбы и т. д. В настоящее время в некоторых институтах 
разрабатывается программное обеспечение для анализа данных, которое 
может считывать данные в формате netCDF.

Калибровка является обязательной для акустических исследований ресурсов. Благодаря более точной функции калибровки 
и улучшенному пользовательскому интерфейсу вы можете легко контролировать статус сбора данных. Кроме того, на 
экране калибровки можно наглядно увидеть зону обнаружения, ход и завершение процесса.

Калибровка

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

USB3.0  2 ports

Навигационное 
оборудование 

Satellite compassTM 

Радиосвязь
Траловый зонд и т.д.

USB-устройство*1
(USB-мышь

USB-флеш-накопитель, 
внешний жёсткий диск 

и т. д.)

USB-устройство *2

Процессорный
блок

CV-380

Монитор

100-120/220-240 VAC
1Ø, 50/60 Гц

HDMI 2 порта

RS-485

Приемопередающий
блок

CV-382

USB

USB-устройство *2 RS-485
USB

Блок управления с трекболом RCU-026

LAN

Внешний источник 
импульсов

Сетевой эхолот 
DFF3

USB2.0  2 ports

USB

Преобразователь
CV-303

Стандартная комплектация 
Опционально или местная 
поставка

*1  Возможно подключение максимум 4 USB-устройиств, включая RCU-026.
*2  Для подключения процессора от RCU-026 требуется USB-кабель.
Чтобы удлинить кабель от процессора, используйте дополнительный репитер 
DV/USB.

LAN

Ethernet
Hub

HUB-101/HUB-102

Соединительная
коробка CV-304

5 портов
NMEA0183

12-24 VDC

Блок выпрямителя
RU-1746B-2

Stabilizer OFFStabilizer ONPitching and rolling compensation
Pitching and rolling produces adverse 
effect not only on the sounding image, 
but also on measurement of fish size. 
With FURUNO exclusive Stabilizer 
Technology, the FCV-38 can stabilize 
both TX and RX beams independently so 
that the picture will remain accurate.

Stabilizer keeps the beam on the 
designated target.

A beam affected by pitching and 
rolling fails to detect the target fish.

Built-in motion sensor provides a stabilized 
target presentation in rough sea conditions

Alternating
transmission

Five beams are
alternately transmitted

Semi-simultaneous
transmission

Simultaneous
transmission

Some beams are
simultaneously transmitted

Five beams are
transmitted in succession

① ①① ①①⑤ ①④ ②③ ① ①② ②③

Menu setting:

OFFON

New
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The FCV-38 is a high performance 4 kW fish finder with a 38 kHz transducer 

using split beam technology that provides excellent depth detection capability. 

It also contributes to reliable fish size estimation.

In addition, it provides accurate information on fish schools and the seabed, 

even in stormy weather, thanks to a unique beam stabilizer.

Multi-directional beam transmission and reception provides 
simultaneous search and display in a maximum of five directions

With connection to a SATELLITE COMPASSTM, constant stable display 
of echoes is achievable with the use of the heave offset function

Fish size graph (max. 3) allows estimation of fish distribution at a glance

Target graph allows tracking of a designated fish target

Unique detection capabilities and stable image offered by a built-in motion sensor

Stabilized FISH SIZE INDICATOR

tion with Multi-direction 
hnology

Capable of output scientific data in netCDF4 format and calibration

Hardness and roughness graph allows monitoring of the seabed 
hardness and roughness

Net sensor information* can be shown on the display
* Compatible models: TE-155 (Marport), TS-337A (Imaginex) and TI System (Simrad)

Long range detection in the deep sea, capable of 1,500 m depth

Scroll-back mode allows the user to review past data

Data recording and screenshot function allow easy review of past echoes 
and recordings

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Стандартный:
1.Блок процессора CV-380
2.Блок транвивера CV-382
3.Блок управления RCU-026
4.Проебразователь CV-303
5.Сквозная труба TFB-1600
6.Монтажное оборудование

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ОБЩИЕ 
Частота передачи:
Выходная мощность:
Количество каналов: 
Режим передачи: 
Скорость передачи:
Диапазон управления лучом:
БЛОК ПРОЦЕССОРА
Дальность отображения:
Смещение диапазона:
Диапазон увеличения: 
Режим отображения:

Экран масштабирования:

Скорость прокрутки:
Гистограмма размера 
рыбы:
Оповещения:

Язык:

Функция дисплея (требуется промышленный монитор)
Разрешение:

Выход видео:
Цвета:

38 кГц
4 кВт
64 
CW/FM
Макс. 1200 имп./мин
Нос/корма, порт/режим ожидания в пределах 20°

10 - 3000 м
Макс. 2000 м
2 - 200 м
Однолучевой, сочетание нескольких лучей, 
масштабирование, сочетание с внешним эхолотом 
Режим увеличения дна, режим фиксации дна, 
режим увеличения по маркеру, увеличение для 
распознавания
Стоп-кадр, 1/16, 1/8, 14, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1 (Lines/TX) 

Одновременное отображение трех точек
Дно, рыба, донная рыба, температура воды, 
гистограмма размера рыбы
Английский (UK/US), Японский

1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (FHD), 1600 x 1200 
(UXGA), 1024 x 1280 (SXGA), 1024 x 768 (XGA) 
2 порта, HDMI (Type-A)
64/16 (эхосигнал)

ПИТАНИЕ
Блок процессора:
Трансивер:

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура среды

-15 ℃ - +55 ℃ (хранение: -15 ℃ - +70 ℃)
-10 ℃ - +45 ℃ (хранение: -15 ℃ - +70 ℃)

-15 ℃ - +55 ℃
-5 ℃ - +35 ℃
93% или менее при +40 ℃

Блок процессора: 
Трансивер:
Блок управления / соед. 
коробка:
Преобразователь:
Относ. влажность:
Уровень защиты
Процессор/трансивер:
Блок управления:
Соединительная коробка:
Преобразователь:
Вибрация:

IP22
IP22 (IPxO без крышки USB-порта) 
IP20
IPX8
IEC60945 Ред.4

ИНТЕРФЕЙС
Количество портов блока процессора
Последовательный: 
LAN:

USB:
Данные NMEA
Вход:

Выход:

5 портов, NMEA0183 Ver.1.5/2.0/3.0
2 порта (для приемопередатчика, установки 
внешнего эхолота/технического обслуживания) 
Ethernet, 10/100/1000Base-T
USB 2.0: 2 порта, USB 3.0: 2 порта

GGA, GLL, GNS, MTW, VHW, VTG, ZDA, GPatt, 
GPhve, pireq, IIDAD, IIDBS, IIHFB, IIMTW, IITPC, 
IITPT, MPMSD, pireq, SDDBS, SDfnz
DBS, DBT, DPT, MTW, TLL, SDbhr, SDflg, SDmrk, pidat

12-24 VDC, 4.0-2.0 A
100-120/200-240 VAC: 5 A макс., 1 фаза, 50/60 Гц

Опционально:
1. Соединительная коробка CV-304-1 0/20/50 (с кабелем 10/20/50 м)
2. Выпрямитель RU-1746B-21 0 или блок питания переменного/
постоянного тока PR-241
3. HDMI-кабель для блока процессора–блока дисплея (10,3/5,3 м)
4. Комплект кабелей для блока управления с трекболом
5. LAN-кабель для репитера DVI/USB (30/50/100 м)
6. Комплект для скрытой установки блока управления с трекболом
7. Комплект для крепления преобразователя
8. Установочный комплект

Трансивер (напольная установка) 
CV-382
33 кг

Блок процессора (установка на переборке / 
на столе) CV-380
7,6 кг

Соединительная коробка 
(установка на переборке)
CV-304
1,6 кг
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2- 7 Установочные 
отверстия

Блок управления
RCU-026
Установка на столе 1,4 кг

Установка в крепление
1,5 кг

Скрытая установка
1,5 кг
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2- 6.5
Установочные 
отверстия
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Установочные 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
CV-303
40 кг
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ООО "ПЛАНЕТА ИНФО"
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Furuno FCV-38
Эхолот с индикатором размера рыб




