
СОВМЕСТИМОСТЬ ДАТЧИКОВ И МОДЕЛЕЙ ЛИНЕЙКИ HORIBA U-50 Датчик U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G 

pH (водородный показатель) • • • • •ОВП (окислительно-восстановительный потенциал) • • • • •
DO (растворённый кислород) • • • • •
COND (электрическая проводимость) • • • • •
SAL (солёность) • • • • •
TDS (общее количество растворённых твёрдых веществ) • • • • •
SSG (удельный вес морской воды) • • • • •
TEMP (температура) • • • • •
TURB (мутность) – светодиодная лампа, угол 30 – • • – –
TURB (мутность) – вольфрамовая лампа, угол 90 – – – • •
DEPTH (глубина) – – • • •
GPS (система глобального позиционирования) – – • – •
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Многопараметрический измеритель параметров воды
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U-54 U-54G 
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Примечание: *U-54/G (с кабелем 2 м) не имеют функции измерения глубины воды.

• 8 параметров воды в режиме реального времени;
• простая замена сенсоров в полевых условиях;
• автокалибровка pH, проводимости и кислорода;
• самодиагностика и оповещением пользователя;
• удобное управление наладонником одной рукой;
• USB для экспорта данных на компьютер.

ОПИСАНИЕ:
HORIBA U-51-10 - полевой измеритель, одновременно 
измеряющий до восьми параметров воды.
Измеритель включает в себя наладонник с функцией регистрации 
и отображения данных, соединительный кабель длиной 10 метров 
и погружной блок датчиков.
Быстроразъемные соединения позволяют быстро подготовить 
U-51-10 к работе.
Получаемые в процессе измерений данные транслируются на 
дисплей наладонника в реальном времени.
Также присутствует фунция автофиксации для отображения 
усредненных параметров. Размеры шрифта и единицы измерения 
пользователь может настроить самостоятельно.
Функция автокалибровки позволяет упростить процедуру датчиков калибровки pH, растворенного 
кислорода и электропроводности.
Дополнительная надежность обеспечивается функцией самодиагностики. Во время работы 
пользователь будет получать оповещения, если регистратор зафиксирует ошибки. Экспорт 
данных на компьютер происходит с помощью USB-разъема USB-кабель и программное 
обеспечение в комплект не входят).
Прочный легко очищающийся корпус погружного датчика подходит для длительной эсплуатации в 
полевых условиях и не требует специального ухода.

ОСОБЕННОСТИ:



U-51 U-52 U-52G U-53 U-53G

Погружной блок 
датчиков

Измеряемая температура  от -10 до 55°C
Макc. диаметр сенсорного блока Приблизительно 96 мм
Длина Приблизительно 340 мм
Длина кабеля 2 м,10 м, 30 м
Масса Приблизительно 1,8 кг
Автокалибровка
Удаление пузырьков — — —
Макс. глубина измерения Макс. 30 м
Смачиваемые материалы ППС, стекло, нержавеющая сталь SUS316L, нержавеющая сталь SUS304, ФКМ, ПЭЭК, титан, мембрана ФЭП, ПОМ и др.
Влагозащита IP68

Наладонник

Размеры 115×66×283, (Ш×Г×В), мм
Масса Приблизительно 800 г
Дисплей 320×240 графический ЖК дисплей с подсветкой
Количество ячеек памяти 10 000
Связь с ПК и принтером USB
Батареи элемент питания «С», 4 шт.
Влагозащита IP67
Срок работы от батарей 70 часов (без подсветки) 500 измерений
Температура хранения от -10 до 60°С
Окружающая температура от -5 до 45°С

pH
 2 точечная калибровка
 Автоматическая

   термокомпенсация

Принцип измерения Стеклянный электрод
Диапазон pH0 – 14
Разрешение 0.01 pH
Повторяемость ±0.05 pH
Точность ±0.1 pH

Окислительно-
восстановительный 
потенциал (ОВП)

Принцип измерения Платиновая пластина
Диапазон измерений -2000 мВ ... +2000 мВ
Разрешение 1 мВ
Повторяемость ±5 мВ
Точность ±15 мВ

Растворенный 
кислород

 Автоматическая 
   коррекция по солености

 Автоматическая
   термокомпенсация

Принцип измерения Полярографический
Диапазон измерений 0 – 50 мг/л
Разрешение 0.01 мг/л
Повторяемость ±0.1 мг/л
Accuracy 0 – 20 мг/л: ±0.2 мг/л     20 – 50 мг/л: ±0.5 мг/л

Электропровод-
ность

 Автовыбор диапазона
 Автоматическая

   термокомпенсация

Принцип измерения 4-электродная ячейка
Диапазон измерений 0 – 10 С/м (0 – 100 мС/см)

Разрешение 0.000 – 0.999 мС/см: 0.001   1.00 – 9.99 мС/см: 0.01   10.0 – 99.9 мС/см: 0.1
0.0 – 99.9 мС/см: 0.1   0.100 – 0.999 мС/см: 0.001   1.00 – 9.99 мС/см: 0.01

Повторяемость ±0.05% на полную шкалу
Точность *±1% на полную шкалу

Соленость

Принцип измерения Рассчет от значения электропроводности
Диапазон измерений 0 – 70 %
Разрешение 0.1 %
Повторяемость ±1 %
Точность ±3 %

Общее количество 
растворенных солей

 Возможность задачи
   коэффициента  
   конвертации

Принцип измерения Рассчет от значения электропроводности
Диапазон измерений 0 – 100 г/л
Разрешение 0.1%
Повторяемость ±2 г/л
Точность ±5 г/л

Удельная  
плотность

 st, s0, s15

Принцип измерения Рассчет от значения электропроводности
Диапазон измерений 0 – 50 st

Разрешение 0.1 st

Повторяемость ±2 st

Точность ±5 st

Температура

Принцип измерения Платиновый резистивный термопреобразователь: IEC60751 класс B
Диапазон измерений -5 ... 55°C
Разрешение 0.01°C
Повторяемость *±0.10°C (в точке калибровки)
Точность ±0.3+0.005 | t |

Мутность (TURB)

Принцип измерения Измерение интенсивности поглощения гало-
геновго источника света под углом 90°

Диапазон измерений 0 – 1000 NTU
Разрешение
Повторяемость *±3% или ±0.1 NTU, что больше

Точность
0 до 10 NTU: ±0.5 NTU

10 до 1000 NTU: 3% (от значения)
или ±1 NTU - большее значение.

Глубина  
погружения

Принцип измерения
Диапазон измерений
Разрешение
Повторяемость
Точность

GPS 12 параллельных каналов — —

Техническая спецификация

Примечания:

* Срок работы от батарей для режима непрерывной работы от алкалиновых батарей типа C, при анализе воды с температурой более 20°С и отключенной подсветке прибора. 
* Точность проверяется после проведения 4-х точечной калибровки для мутности и электропроводности и 2-х точечной для остальных параметров. 
* Воспроизводимость контролируется на стандартных растворах при 25°С и нормальном атмосферном давлении.
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Измерение интенсивности поглощения све-
тодиодного источника света под углом 30°

0 – 800 NTU
0–99,9 NTU: 0,1 NTU, 100–800 NTU: 1 NTU

*±5%  или  ±0.5 NTU, что больше

*±5% (от значения)
или +/- 1 NTU  - большее значение

—

Давление
0 – 30 м

0,5 м
±1% %
±0,3 м

—

—

U-54 U-54G

—

70 часов (без подсветки)

Изм. интенс.поглощения диодного 
источника света под углом 90°

0 – 1000 NTU
0–0,99 - 0,01 NTU / 1–99,9 - 0,1 NTU / 100–1000 - 1 NTU

*±5% или ±0,5 NTU, что больше

±5% (показатель) или ±1 
NTU - большее значение

Давление (только для 10 и 30 м).

0–0,99 - 0,01 NTU / 1–99,9 - 0,1 NTU / 100–1000 - 1 NTU



Размеры, мм Серия U-50

Стандартные растворы

Станадртные принадлежности

Расходные материалы
Опции

■ ■

■

Наладонник

115

450

28
3

 9
5

33
5

66

Погружной блок датчиков

Наладонник с GPS

Item Модель Код

Кейс для переноски

U-5030 3200174772

Проточная кювета

— 3200156570

Дополнительный защитный  
кожух зонда — 3200167002

Кабель и соотвествующее ПО для 
передачи данных на компьютер — 3200174823

Длина кабеля Модель Код

U-51
2 м U-51 (2 м) 3200164509

10 м U-51 (10 м) 3200164510

U-52
2 м U-52 (2 м) 3200164501

10 м U-52 (10 м) 3200164502
30 м U-52 (30 м) 3200164503

U-52G
2 м U-52G (2 м) 3200156563

10 м U-52G (10 м) 3200164499
30 м U-52G (30 м) 3200164500

U-53
2 м U-53 (2 м) 3200164506

10 м U-53 (10 м) 3200164507
30 м U-53 (30 м) 3200164508

U-53G
2 м U-53G (2 м) 3200158178

10 м U-53G (10 м) 3200164504
30 м U-53G (30 м) 3200164505

Наименование Модель Код

Стандарт-
ные рас-
творы

pH4 для автоматической калибровки, 500 мл 100-4 3200043638
(9003-0016-00)

pH4 для автоматической калибровки, 4 л 140-4 3200174430

pH7, 500 мл 100-7 3200043637
(9003-0017-00)

pH9, 500 мл 100-9 3200043636
(9003-0018-00)

Порошок для приготовления стандарта  
ОВП, 250 мл×10 160-51 3200043618

(9003-0031-00)
Порошок для приготовления стандарта  
ОВП, 250 мл×10 160-22 3200043617

(9003-0030-00)

Электролит Электролит электрода сравнения, 250 мл 330 3200043641
(9037-0052-00)

Наименование Количество
Стандартный раствор pH4 (500 мл) 1
Электролит электрода сравнения (250 мл) 1
Комплект для заправки датчика РК

●Внутренний раствор (50 мл)
●Наждачная бумага (#8000, #600)
●Шприц

1

Набор мембраны для датчика РК 1
Ключ для датчика РК 1
Кисточка для очистки 1
Калибровочный стакан 1
Рюкзак для переноски 1
Ремешок 1
Алкалиновые батарейки (LR14) 4
Силиконовая смазка 1
Инструкция 1

Наименование Модель Код
Датчик pH 7112 3014057312
Датчик pH ударопрочный 7113 3200170923
Датчик ОВП 7313 3200170920
Датчик РК 7543 3200170924
Референсный электрод 7210 3200043582
Референсный наконечник — 3200043587
Датчик мутности U-52/52G 7800 3200172803
Датчик мутности U-53/53G 7801 3200172800

Крышка мебраны датчика РК — 3200170194
Внутренняя жидкость датчика РК 306 3200170938
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U-54
2 м U-54 (2 м) 3200323680

10 м U-54 (10 м) 3200323681
30 м U-54 (30 м) 3200323683

U-54G
2 м U-54G (2 м) 3200323686

10 м U-54G (10 м) 3200323687
30 м U-54G (30 м) 3200323688

Датчик мутности U-54/54G 7802 3200318188
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