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Kipp & Zonen METEON 2.0 портативный регистратор данных с дисплеем
ОПИСАНИЕ:
METEON 2.0 — это компактный портативный регистратор данных, 
оснащенный дисплеем и использующийся для измерения солнечной 
радиации в комплекте с подключаемыми датчиками.
Он может одновременно подключаться к 5 интеллектуальным и одному 
аналоговому радиометру Kipp & Zonen, а также к датчику температуры 
фотоэлектрической панели Mencke & Tegtmeyer. Также регистратор 
оснащен входом S0 для импульсов электрического счетчика кВт/ч.
Большой дисплей (8х22-символа) хорошо читается при ярком 
солнечном свете и имеет подсветку для работы в условиях 
недостаточного освещения. Клавиатура с 7 кнопками позволяет быстро 
перемещаться по меню. При использовании USB-подключения METEON 
2.0 можно перевести в режим передачи данных, чтобы он работал как 
универсальный интерфейс RS-485 для подключенных датчиков с 
цифровыми выходами Modbus.
METEON 2.0 может измерять, отображать и регистрировать данные с 8 
устройств. В зависимости от количества подключенных приборов и 
выбранного интервала регистрации он может хранить данные в течение 
нескольких недель.ОСОБЕННОСТИ:

• Универсальные входы для аналоговых и RS485 датчиков;
• Параллельный сбор и отображение данных с 8 приборов;
• Большой 6-строчный ЖК-дисплей с подсветкой;
• Поддерживает цифровой датчик температуры солнечных панелей Mencke & Tegtmeyer и выходной

сигнал счетчика кВт/ч S0;
• Возможность работы в качестве интерфейса RS485.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Точность 0,1 % (0,1 Вт) 
Аналоговые входы 1 биполярный 16-битный 
Питание батарейки 2 x AA 
Связь с ПК подключение через USB к компьютеру для настройки регистратора и загрузки 

данных в файлы CSV или XLSX, работа в режиме интерфейса RS-485 
Цифровой ввод/вывод 1 импульс S0 электрического счетчика кВт/ч 
Цифровой выход 1 импульс S0 электрического счетчика кВт/ч 
Дисплей 6 строк 
Диапазон входного сигнала уровень 1 милливольт, подходит для всех пассивных радиометров Kipp Zonen 
Входное напряжение 5 батареек типа АА или внешний источник питания 10–24 В 
Память запись 380 000 значений: среднее, минимальное, максимальное для 7 

приборов + сумма импульсов. 
Кол-во аналоговых портов 1 
Энергопотребление достаточно более чем на 3 дня, регистрируются данные с 3 датчиков 
Последовательный вход порт RS-485 для подключения 5 совместимых устройств Modbus от Kipp Zonen 

или IMT. 
Диапазон температур 14 - 104 °F (-10 - 40 °C) 
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