
KELLER DCX-22AA
Логгер уровня воды
100% водонепроницаемый, с компенсацией давления воздуха

Логгер KELLER DCX-22AA измеряет и записывает во внутреннюю память уровень 
грунтовых вод с использованием двухсенсорной технологии KELLER. Погружной датчик 
глубины измеряет уровень воды. Изменения атмосферного давления регистрируются и 
компенсируются встроенным водонепроницаемым датчиком атмосферного давления, 
установленным в электронном блоке в верхней части скважины. У DCX-22AA отсутствует 
вентилирующая трубка, что обеспечивает высокую надежность и позволяет использовать 
его в условиях высокой влажности и под водой. Даже кратковременное погружение или 
затопление надводных частей не вызывает проблем.

Электронный блок крепится в верхней части скважины и обеспечивает удобный доступ 
для считывания данных. Датчик уровня диаметром 22 мм соединен с нижней частью 
электронного блока герметичным кабелем. Установка проводится быстро и легко, при 
этом используемые крепежные устройства подходят к оголовьям скважин от разных 
производителей и точкам доступа от 25 мм (крышки от 50 мм включают отверстие для 
опускания измерителя наклона). Это позволяет организовывать измерительные 
станции, менее дорогостоящие по сравнению с классическими системами.

Электроника регистратора использует новейшие микропроцессорные технологии, 
обеспечивающие высокую точность и разрешение. Измеренные значения 
компенсируются с учетом всех линейных и температурных погрешностей.

Использование хранилища памяти, не зависящего от уровня заряда батареи, 
обеспечивает высокую безопасность результатов.

Модульная конструкция KELLER DCX-22AA предлагает пользователю два варианта 
вывода данных. При стандартной комплектации подключение происходит на месте 
установки логгера через кабель для скачивания информации. Опциональный блок ARC1 
позволяет передавать данные и настраивать самописец, находясь в удаленной точке. 
Показания можно отправлять на мобильное устройство в формате SMS.
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Программное обеспечение

PressureSuite Desktop

С помощью программного обеспечения «PressureSuite Desktop» для 
Windows можно считывать и отображать данные, записанные приборами 
Keller с функцией регистрации. Эти данные можно экспортировать в 
форматах CSV, JSON, Excel или Word, в виде изображения или в других 
форматах для дальнейшей обработки или документирования. 
Регистраторы данных легко настраиваются благодаря интуитивно 
понятному интерфейсу. Кроме того, различные функции записи 
обеспечивают оптимальный уровень адаптивности под конкретную 
измерительную задачу. Информация о месте установки и другие 
параметры, необходимые для расчета уровня воды, могут быть сохранены 
непосредственно в измерительном устройстве.

PressureSuite Desktop имеет бесплатную лицензию и совместим со всеми 
продуктами линейки PressureSuite.

Параметры конфигурации
•  Выбор каналов давления и температуры
•  Регулируемый интервал измерения (1 с ... 99 дней)
•  Усреднение набора измерений

Режимы записи

• Непрерывное измерение с интервалом
• Запись по событию

o Запись начинается при превышении значения
o Запись начинается при снижении значения
o Запись начинается при изменении значения

• Комбинация непрерывного и событийного измерения
• Возможная запись
• Коррекция нулевой точки давления
• Начало измерений немедленно или в заданное время
• Расчёт уровня воды
• Хранение данных: линейная или циклическая память

Технические характеристики KELLER DCX-22AA 

Диапазоны давления
800…1800 мбар абс. для диапазонов до 5 м вод. ст. (длина системы: 5 м)

800…2300 мбар абс. для диапазонов до 10 м вод. ст. (длина системы: 10 м)

	




Литиевая батарея 3,6 В (тип AA) 
10 лет при 1 измерении в час 
RS485 digital
Fischer DEE 103A054

Характеристики датчика давления 
(для датчика уровня с учетом датчика давления воздуха)

	
















* Внешние факторы могут сократить срок службы батареи
** Погрешность линейности и температуры
*** Опционально макс. 0,05 % от полной шкалы
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Тип. 0,02 % полной шкалы
-10…+40 °C
Тип. 0,05 % полн. шк. *** макс. 0,1 % полн. 
шк. макс. 0,0025 % полной шкалы 
Тип. 0,5 мбар
Точность тип. ±0,5 °C
-20…+60 °C (без обледенения) 
1 раз в секунду
114 тыс. значений при интервале опроса
≤ 15 с, в противном случае 56 тыс. значений 
измерений (всегда с меткой времени)

Нержавеющая сталь 316L (DIN 1.4435) 
Уплотнительное кольцо: Viton®
≈ 335 г / ≈ 200 г (без кабеля)
±2 см
Другой материал: например, хастеллой 
или титан




