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Профилограф Pinnacle 45
ОПИСАНИЕ

Доплеровский профилограф Pinnacle 45 — это 
измерительный  комплекс,  предназначенный 
для  глубоководного  профилирования  течений 
на расстояниях до 1000 метров.

Прибор рассчитан на эксплуатацию на глубинах 
до  2000  метров  и  применяется  для 
океанографических исследований, мониторинга 
морской среды и решения задач в оффшорной 
промышленности.

Конструкция обеспечивает надежную работу в 
сложных условиях и поддерживает интеграцию 
в  различные  платформы:  судовые  системы, 
стационарные и буйковые комплексы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

 дублирование карт памяти 
MicroSD для повышенной 
надежности хранения 
информации;

 длительная автономность – до 
18 месяцев работы от комплекта 
литиевых батарей;

 встроенная система контроля с 
датчиком обнаружения протечек 
забортной воды;

 гибкий выбор режимов: 
максимальная дальность 
измерений, высокая 
детализация или 
комбинированный вариант.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

 изучение крупномасштабной 
океанической циркуляции, 
мезомасштабных вихрей и 
внутренних волн;

 мониторинг условий и оценка 
нагрузок на морские нефтегазовые 
платформы и подводные сооружения;

 повышение точности судовождения 
за счет учета влияния течений;

 экологический мониторинг для 
отслеживания распространения 
загрязняющих веществ;

 проведение гидрографических 
изысканий и обновление 
навигационных карт.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Показатель

Рабочая частота 45 кГц

Максимальная дальность профилирования 1000 м

Глубина погружения 2000 м

Количество лучей 4

Угол луча 20°

Точность измерения скорости ±1 %

Диапазон измеряемых скоростей ±7 м/с

Интерфейсы связи Ethernet, RS-422/RS-232

Батарея литиевые или щелочные

Автономность до 18 месяцев

Рабочая температура -5 °C...+45 °C
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