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СТРАНИЦА 1

Профилограф RiverPro
ОПИСАНИЕ

Профилограф RiverPro Teledyne – это современный 
акустический  доплеровский  комплекс, 
предназначенный  для  высокоточного  измерения 
расхода  воды,  сканирования  толщи  потока  и 
построения детальных гидрологических моделей в 
реках, каналах и на акваториях с малой и средней 
глубиной – до 25 м.

Оборудование  функционирует  в  автономном 
режиме,  автоматически  адаптируя  параметры 
зондирования  под  текущие  условия  глубины  и 
турбулентности,  что  минимизирует  участие 
оператора  и  обеспечивает  стабильную  точность 
измерений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

 более 40 часов непрерывной 
работы;

 встроенный GPS-модуль для 
географической привязки данных;

 беспроводная связь Bluetooth для 
дистанционного управления и 
передачи данных на расстояние 
до 200 м;

 модульная конструкция 
преобразователей, облегчающая 
техническое обслуживание и 
ремонт;

 совместимость с ПО WinRiver II 
для управления измерениями в 
реальном времени и Q-View для 
верификации данных и 
автоматизированного 
формирования отчетов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

 проведение детальных 
гидрометрических съемок в научно-
исследовательских целях, включая 
изучение динамики русла и 
седиментационных процессов;

 инспектирование и обследование 
гидротехнических сооружений 
(плотин, водосбросов, опор мостов);

 обновление навигационных карт и 
контроль изменений глубин на 
фарватерах для повышения 
безопасности судоходства;

 экологический мониторинг, включая 
отслеживание распространения 
загрязняющих веществ в водной 
толще.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Показатель

Профилирование воды

Диапазон профилирования 12 см…25 м

Размер ячейки 2 см…5 м

Вывод данных 1 Гц …2 Гц

Наблюдение за дном

Диапазон скоростей ±9 м/сек

Погрешность ±0.25 %

Разрешение 1 мм/сек

Память

Объем 16 Мб

Условия окружающей среды

Рабочие температуры -5 °C…+45 °C

Температура хранения -20 °C…+50 °C

Тримаран

Материал полиматериал

Габариты тримарана

Длина 120 см

Ширина 80 см

Высота 20 см

Вес тримарана

Без прибора 10 кг

С прибором и батареей 17 кг

mailto:info@oplanete.info?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.OPLANETE.INFO/
http://www.oplanete.info/
mailto:info@oplanete.info

