
Особенности:

• Точные измерения твердых или жидких осадков;

• Корпус из устойчивого к атмосферным 
воздействиям пластика;

• Встроенная система обогрева с термостатом;

• Длительные периоды работы без обслуживания.

Vaisala QMR370 - обогреваемый осадкомер 
челночного типа для всесезонного измерения 
осадков.
Конструкция осадкомера представляет собой цилиндр 
с расположенным под ним измерительным блоком. 
Внутри имеется челночный механизм с 
опрокидывающимся ковшом. Ковш при заполнении 
водой до определенного объема опорожняется, и 
герконовое реле посылает импульс на 
регистрирующее устройство. Такая конструкция 
снижает потребность в обслуживании осадкомера.
Система обогрева используется при отрицательных 
температурах и позволяет измерять твердые осадки 
(лед, снег), растапливая их. Система 
термостатирования самостоятельно запускает 
обогрев, когда температура опускается ниже 4,4°С, а 
также предотвращает испарение влаги во время 
обогрева.
Осадкомер может использоваться как 
самостоятельное устройство или в составе 
измерительного метеокомплекса.
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Vaisala QMR370 осадкомер с обогревом
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Tехнические характеристики 
Наименование характеристик Значения характеристик 

Минимальное значение кол-ва осадков, мм 0,2 
Дискретность измерений кол-ва осадков, мм 0,2 
Погрешность кол-ва осадков, % ± (0,5+0,2/Мизм.), где М - измеренное ко-во осадков 
Диапазон измерений интенсивности, мм/ч от 0,2 до 120 
Погрешность интенсивности осадков, % ± 0,5 в диапазоне от 0,5 до 25,4 мм/ч вкл., 

± 1 в диапазоне свыше 25,4 до 120 мм/ч 
Площадь собирающей поверхности, см2 200 
Напряжение питания переменного тока, В 220
Максимальная потребляемая мощность, Вт 290
Выходной интерфейс: 
- импульсный выход (герконовое реле), пост. ток

10 мА, 28 В 

Габаритные размеры, масса: 
высота, мм диаметр, мм масса, кг 

460 200 2,7 – без обогрева 
3,0 – с обогревом 

Условия эксплуатации: 
температура воздуха, °C: 
- без обогрева, от 0 до 50 
- с обогревом от - 25 до 50 




