
Особенности изделия

• Интеллектуальный обогрев;
• Встроенный датчик температуры;
• Оптоэлектронный диск;
• Исключено искрообразование;
• Низкая потребляемая мощность;
• Корпус из алюминиевого сплава.

Датчик направления ветра WAV252 – это лёгкий флюгер, имеющий превосходную 
чувствительность и быстрый отклик.

Обогреватели, встроенные в узел флюгера, защищают вращающиеся части от 
замерзания в любую погоду, даже в экстремальных климатических условиях.

Питание обогревателей осуществляется через вращающийся трансформатор с 
синусоидальным напряжением 26 кГц и низким уровнем электромагнитных помех, что 
исключает искрообразование, а также чрезмерное трение и износ.

Для удобства обслуживания узел флюгера и хвостовой части выполнен съёмным и 
оснащён двухконтактным разъёмом для подключения питания.

В комплект входит интеллектуальная схема управления обогревом со встроенными 
датчиками температуры окружающей среды и внутренней поверхности. Поэтому 
отдельный датчик температуры в системе не требуется.

Рабочее напряжение для преобразователя прибора поступает от источника питания 
24 В подогрева с помощью гальванически изолированного преобразователя 
напряжения, встроенного в WAV252. Опционально можно использовать питание от 
внешнего устройства, например, датчика ветра WT521 или WAT12.

Входы питания и выходы сигнала WAV252 хорошо защищены от переходных 
процессов в сети и помех. Само устройство не излучает неприемлемых 
электромагнитных помех в сигнальные кабели или атмосферу.

WAV252 обычно используется с анемометром WAA252. Один источник питания 24 В 
постоянного тока (5,5 А), например, Vaisala WHP25, способен питать оба устройства 
одновременно. WAV252 также может быть установлен на стандартную траверсу 
Vaisala WAC151, а его выходной интерфейс совместим с интерфейсом WAV151. 
Таким образом, переход на систему с обогревом стойки для датчиков прост – 
требуется лишь минимальное изменение проводки в распределительной коробке 
траверсы.
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Vaisala WAV252 датчик направления ветра

Механический флюгер/оптический кодовый диск
Диапазон измерения              0…360°
Порог чувствительности      < 0.4 м/с
Разрешающая способность  ± 2.8°
Коэффициент затухания      0.3
Коэффициент превышения  0.4
Расстояние задержки            < 0.5 м
Точность            выше ± 3°
Рабочее питание 24 В постоянного тока ± 10%, макс. 2,1 А

Доп. мощность преобраз. (Uxdr) 4,8–15,3 В пост. тока, 19 мА (тип.)
Выходной код 6-битный параллельный код GRAY
Уровни выхода При Iout < + 3 мА 

При Iout > - 3 мА
Высокий уровень >11 В (или > Uxdr - 1,5 В)

Низкий уровень < 1,5 В
Время установки после подачи питания < 100 мкс
Вилка 10-контактный разъем типа MIL-C-26482
Кабель  10-жильный кабель, через кронштейн
Рабочяя температура        -55…+55 °С
Температура хранения      -60…+70 °С
Материал корпуса              AlM gSi, анодированный
Размеры Радиус оборота флюгера 218 мм       355(в)х90(∅) мм
Масса            850 г

Технические характеристики
Тип преобразователя            

Тип. потр. мощность (Uвх = 24 В пост. 
тока)

50 Вт при t ниже +2 °C (нагрев включен)
1 Вт при t выше +6 °C (нагрев выключен)




