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Беспроводной RTK приемник
G9

SoC 
интеграция

Дальность 
УКВ-радио 

10 км

Компенсация 
наклона 
до 60°

Отображение
заряда 

батареи
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Количество каналов .............................................................................................. 1760 
GPS ............................................................................................ L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5 
GLONASS ....................................................................... L1C/A, L2C/A, L2P, L3CDMA 
BDS .................................................................................................. B1I, B1C, B2I, B2a, B3 
GALILEO ............................................................................ E1, E5A, E5B, E6, E5AltBOC 
SBAS ............................................... EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS, SDCM(LI ,L5) 
Navic ..................................................................................................................................... L5 
QZSS ............................................................................................. Ll C/A, LIC, L2C, L5, L6 
Запись данных .................................................................................................... 1-50 Гц 
Время инициализации ................................................................................... <10 сек 
Надежность инициализации ...................................................................... >99.99% 

Точностные характеристики 
Статика ..................... План: 2.5 мм + 0.5 мм/км   Высота: 5 мм + 0.5 мм/км 
RTK .................................. План: 6 мм + 0.5 мм/км   Высота: 10 мм + 1 мм/км 
DGNSS ............................................................................ План: 0.4 м   Высота: 0.50 м 
SBAS .................................................................................... План: 0.6 м   Высота: 0.8 м 
Автономное ................................................................... План: 1.2 м   Высота: 1.9 м 
Время инициализации RTK ............................................................................ 2-8 сек 
Инерциальная система (IMU) …..........................................… погрешность при 

наклоне до 30° <10 мм + 0.7 мм/° 
Угол компенсации IMU ....................................................................................... 0°-60° 

Физические характеристики 
Размеры ................................................................................................... 165мм×108мм 
Вес ..................................................................................... 1.35 кг (включая батарею) 
Материал ............................................................ Магниево-алюминиевый сплав 
Рабочая температура ............................................................................ -45℃-+75℃ 
Температура хранения ......................................................................... -50℃-+80℃ 
Влажность .................................................................................................................. 100% 
Защита от пыли/влаги ........................................................................ стандарт IP68 

погружение на глубину до 1 
метра, полная защита от пыли 

Ударопрочность .................................................... выдержит падение с высоты 
2 метра на бетон 

Зарядное устройство ……………. 6-28V DC с защитой от перенапряжения 
Батарея ................................................................... встроенная батарея 10000mAh 
Время беспрерывной работы ..................................................... 16-20 ч (Ровер) 

10-12 ч (База)
20-25 ч (Статика)

Связь
Порты .................................................................................. порт 5PIN LEMO + Rs232 

Type-C (зарядка, передача данных, OTG, Ethernet) 
1 порт для данных PPS 

1 порт для антенны УКВ 
Слот для microSIM 

Внутренний УКВ модем ................................... передача и прием 1W/2W/3W 
Частотный диапазон .............................................................................. 410-470MHz 
Поддержка протоколов ...................................... Farlink, Trimtalk450s, SOUTH, 

HUACE, Hi-target, Satel 
Дальность передачи данных ........................ до 15 км по протоколу Farlink 
Мобильная сеть ............................................................................................................ 4G 
Bluetooth ........................................ стандарт Bluetooth 4.0, Bluetooth 2.1+EDR 
NFC ............................................. для подключения контроллера к приемнику 

WIFI
Модем ............................................................................................. стандарт 802.11 b/g 
Точка доступа WIFI .............................................. для доступа к Веб-интерфейсу 
Передача данных по WIFI .................................. приемник может передавать 

поправки по WIFI 

Хранение и передача данных 
Память ......................................................................... внутренняя память 16GB SSD 

при нехватке памяти старые данные  
автоматически удаляются для записи 

новых; 
поддерживает внешние накопители 

Передача данных ............................................................ выгрузка данных по USB 
выгрузка данных по FTP/HTTP 

Формат статических данных ........................................... STH, Rinex2.x, Rinex3.x 
Формат дифф. поправок ................... CMR, RTCM 2.x, RTCM 3.x (в т.ч MSM) 
Формат позиции ..................... NMEA 0183, плановые координаты PJK, SBF 
Поддержка режима сети .................. полная поддержка протокола NTRIP 

Датчики
Электронный уровень ......................................................... отображение уровня 

 в ПО контроллера в реальном времени 
IMU ............................................ встроенный модуль IMU, без необходимости 

калибровки, невосприимчив к 
электромагнитному излучению 

Термометр .......................................................................... встроенный термометр, 
отслеживает и управляет температурой приемника 

Интерфейс 
Операционная система ........................................................................................ Linux 
Клавиши ........................................................................................................... 2 клавиши 
Индикаторы .................................................................................... 3 LED индикатора 
Дисплей ................................................................ 1.3 дюйма, цветной, сенсорный 
Веб-интерфейс ............................ доступ к веб-интерфейсу осуществляется 

по WI-FI или USB, позволяет отслеживать и 
управлять приемником 

Голосовые оповещения .................................................. технология голосовых 
уведомлений сообщает о статусе приемника, 

поддерживает Китайский, Английский, Корейский, 
Испанский, Португальский, Русский, Турецкий языки 

Для разработчика ........................................................ наличие формата данных 
OpenSIC и поддержка сторонних разработчиков 

Облачные сервисы ................................................ имеются облачные сервисы, 
такие как удаленный доступ, 

онлайн обновление, регистрация и т.д. 

Примечание: Данные получены SOUTH GNSS Product Laboratory, при 
определенных условиях могут отличаться от указанных. 

Пункты помеченные * заработают в следующих обновлениях 
прошивки. 

Технические характеристики 
Характеристики GNSS 


	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



