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Анализатор сажи BCS-646 — это стационарный 
прибор  для измерения эквивалентного 
содержания черного углерода (eBC) в режиме 
реального времени. Анализатор использует 5 
длин волн в диапазоне от УФ до ИК излучения.
Фильтрующая лента имеет 85 точек отбора проб 
и подается автоматически. что обеспечивает 
длительную непрерывную работу. 
Предусмотрена также компенсация нагрузки, 
необходимая для точных измерений 
распределения источников.

BCS-646 оснащен долговечным бесщеточным диафрагменным насосом, системой 
управления потоком с обратной связью, собственной памятью, а также датчиками высоты/
барометрического давления, относительной влажности и температуры. Стабильность 
измерений при сильных скачках влажности можно сохранить при помощи опции встроенного 
осушителя.
Данное изделие разрабатывалось в качестве эталонного сетевого прибора. BCS-646  может 
устанавливаться на стационарных пунктах мониторинга, в мобильных транспортных 
лабораториях или в местах для проведения длительных непрерывных измерений, требующих 
минимального технического обслуживания и нечастых посещений объекта.
Картридж с 85-позиционной фильтрующей лентой обеспечивает непрерывный отбор проб 
высоких концентраций сроком до года, в зависимости от условий окружающей среды и 
настроек прибора.
Работа на нескольких длинах волн позволяет получить представление о составе 
светопоглощающих углеродсодержащих частиц, что дает возможность дифференцировать 
оптические характеристики разных источников сгорания, таких как дизельное топливо, 
древесный дым, биомасса и табак. Функция компенсации корректирует эффекты оптической 
нагрузки, предоставляя при этом дополнительные данные об оптических свойствах 
аэрозолей.

• Монтаж в стойку для оборудования;

• Анализа на пяти длинах волн;

• Питание от сети;

• Анализ состава светопоглощающих углеродсодержащих частиц;

• Длительная непрерывная работа с компенсацией нагрузки;

• Дополнительные датчики в комплекте;

• Автоподача фильтрующей ленты;

• Минимальные требования к техническому обслуживанию.

Особености:
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Технические характеристики:

Области применения:

• Мониторинг качества воздуха;

• Экологические и климатические исследования;

• Контроль загрязнения воздуха;

• Мониторинг промышленных выбросов;

• Карбоновые полигоны и фермы;

• Использование на предприятиях по переработке отходов.

Принцип измерения: оптическое поглощение света на 5 длинах волн 
Длины волн: 880 нм, 625 нм, 528 нм, 470 нм, 375 нм 
Период выборки: 1, 5, 10, 30, 60 или 300 секунд 
Скорость подачи пробы: 100, 125, 150, 170, 200, 225, 250, 275 или 300 мл/мин 

Диапазон измерений: 
0-1 мг ЧУ/м3, срок службы фильтра зависит от концентрации и
скорости потока, уменьшаясь пропорционально включению
оптического источника с наименьшей длиной волны:

• режим только ИК-излучения, в среднем 5 мкг ЧУ/м3 в течение
24 часов при 100 мл/мин;

• режим только ИК-излучения, в среднем 100 мкг ЧУ/м3 в
течение 3 часов при 50 мл/мин;

• режим только ИК-излучения, в среднем 1 мг ЧУ/м3 в течение
15 минут при 50 мл/мин.

Разрешение: 0,001 мкг ЧУ/м3 
Предел обнаружения: 30 нг/м3, выборка 5 мин, скорость потока 150 мл/мин 
Насос: встроенный бесщеточный диафрагменный насос 
Регулировка потока: внутренний расходомер с замкнутым контуром управления 
Фильтрующий материал: политетрафторэтилен (ПТФЭ), 85 точек отбора проб 
Дополнительные датчики: температура, относительная влажность, альтиметр/барометр 
Кондиционирование аэрозолей: внутренний осушитель аэрозоля с вакуумным насосом 
Встроенная память: 16 Гб 

Порты: 
разъем DB9 RS232, последовательный порт TTL 3,3 В (для калибровки 
потока), USB 2.0, разъем питания постоянного тока M8, 
быстроразъемный соединительный патрубок диаметром 6,35 мм для 
подачи пробы 

Размеры: высота – 140 мм, ширина – 500 мм, глубина – 200 мм 
Вес: 5 кг 

Питание: 
блок питания M8 12 В, 
вход 100-240 В переменного тока 50/60 Гц 0,4 А, 
выход 12 В постоянного тока / 2 А 

Условия эксплуатации: 5–40 °C, без конденсации 
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