
SVS1500 M Hydro-Tech 
Датчик скорости звука

Датчик SVS1500 данной модели использует 
технологию  "Time-of-Flight" для измерения 
скорости звука. В сочетании с цифровой 
обработкой сигналов точность измерения достигает 
0,05 м/с. 

Благодаря компактной микросхеме и конструкции 
сенсора SVS1500 имеет небольшие размеры и 
удобен для переноски. Все это позволяет не только 
снизить риск ошибок, возникающих при табличном 
методе проверки, но и сократить беспокойство от 
инспекционных проверок.
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Благодаря междисциплинарным исследованиям компания Hydro-Tech разработала новые материалы со 
сверхнизким коэффициентом теплового расширения и усадки. Также используются инновационные 
материалы для опорных стержней, позволяющие им не деформироваться в меняющихся условиях 
внешней среды. 

Компания достигла высокой точности контроля производственного процесса на уровне микронов. 
Каждый прибор проходит строгую калибровку для обеспечения точности и надежности. Процесс 
калибровки параметров производится на основе метода водяной ванны с поддержанием постоянной 
температуры 0,005 градуса.

Благодаря непрерывным инновационным усилиям компании Hydro-Tech прибор для измерения скорости 
звука SVS1500 обладает высокой точностью, быстрой реакцией и гарантирует стабильные измерения и 
удобство использования.

Особенности

• Высокая точность: благодаря технологии "Time-of-Flight" точность SVS1500 достигает 0,05 м/с.
• Быстрый отклик: максимальная частота выходных данных достигает 30 Гц, что означает, что 

SVS1500 может быстро реагировать на резкие изменения параметров воды и скорости звука в 
водоемах, обеспечивая точные измерения.

• Стабильная работа: благодаря использованию современного сенсора, новых материалов и 
измерительных технологий SVS1500 минимизирует влияние окружающей среды, обеспечивая 
достоверность данных.

• Простота в эксплуатации: режим "plug and play" упрощает использование в полевых условиях. 
Прибор совместим с ноутбуками и различными эхолотами, а также с другими устройствами для 
измерения скорости звука.



Технические характеристики Значение

Диапазон скорости звука 1400 м/с–1600 м/с (другие диапазоны могут 
быть настроены индивидуально)

Разрешение 0,001 м/с

Точность 0,05 м/с

Звуковая частота 2 МГц

Частота дискретизации 1–30 Гц, настраивается пользователем

Тип датчика температуры PT1000

Температурный диапазон 0–40 ℃

Температурное разрешение 0,001 ℃

Точность измерения 0,05 ℃

Напряжение питания 12В±%10

Интерфейс связи RS232

Скорость передачи данных 2400 бит/с ～ 115200 бит/с

Максимальная рабочая 
глубина

50 м

Вес 1 кг (без кабелей)

Размер 255 мм (длина) х 40 мм (диаметр)

Материал 316L нержавеющая сталь

Примечание: Технические параметры обновлений продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
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